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1. 


Allgemeines 


1. 


General 


1. 


General ites 




Einschalten/Abstimmen (manuell) 




Switching on/manual station selection 




Mise sous tension/accord (manuel) 


© 


Netzschalter POWER, ON/OFF 
(Ein/Aus) 


© 


POWER switch ON/OFF 


© 


Interrupteur secteur POWER, ON/OFF 
(enclenche/declenche) 


@ 


Betriebsanzeige POWER (rot) 


© 


Pilot light POWER (red) 


© 


Indicateur de mise sous tension POWER 
(rouge) 


© 


Digitale Frequenzanzeige 


© 


Digital frequency readout 


© 


Affichage digital de frequence 


© 


Abstimmknopf MANUAL TUNING 


© 


MANUAL TUNING 


© 


Selecteur d'accord manuel MANUAL 
TUNING 


© 


Absti mm instrument SIGNAL 


® 


SIGNAL strength meter 


© 


Indicateur d'intensite du SIGNAL 


© 


Abstimminstrument TUNING 


© 


TUNING meter 


© 


Indicateur du centrage de I'accord 
TUNING 


© 


Taste MANUAL TUNING 


© 


Push-button MANUAL TUNING 


© 


Touche MANUAL TUNING 


© 


Leuchtanzeige STEREO (grun) 


© 


STEREO signal light (green) 


© 


Indicateur STEREO (vert) 


© 


Drucktaste MONO 


© 


Push-button MONO 


© 


Bouton poussoir MONO 


© 


Schalter SEPARATION 


© 


Switch SEPARATION 


© 


Commutateur SEPARATION 


© 


Drucktaste MUTING OFF 


© 


Push-button MUTING OFF 


© 


Bouton poussoir MUTI NG OFF 


© 


Schalter MUTING MODE 




Switch MUTING MODE 


© 


Commutateur MUTI NG MODE 


© 


Regler THRESHOLD INTER-STEREO 


© 


THRESHOLD INTER STEREO control 


© 


Reglage THRESHOLD INTER STEREO 


© 


Regler THRESHOLD INTER-STATION 


© 


THRESHOLD INTER STATION 
control 


© 


Reglage THRESHOLD INTER 
STATION 


© 


Leuchtanzeige MUTING (gelb) 


© 


MUTI NG signal light (amber) 


© 


Indicateur lumineux MUTING (jaune) 
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Utilisation du selecteur de station a me- 
moire et du decalage de 25 kHz 

Commutateur MEMORY MODE 

Affichage digital des stations 

Comparti merit a batteries 

Touches de selection de station 
STATION SELECTOR 

Touche STORE IN MEMORY 

Touche STATION BLANK 

Touche 25 kHz CANCEL 

Touche 25 kHz ADD 





Bedienung fur Stationsspeicherung und 
25 kHz-Versatz 




© 


Schalter MEMORY MODE 


© 




Digitale Stationsanzeige 


© 




Batteriefach 


© 


© 


Stationstasten STATION SELECTOR 


© 


(20) 


Taste STORE IN MEMORY 


© 


@ 


Taste STATION BLANK 


® 


(22) 


Taste 25 kHz CANCEL 




(§) 


Taste 25 kHz ADD (Addition) 


© 



How to operate the station memory and 



the 25 kHz offset 

MEMORY MODE @ 

Digital station readout (jD 

Battery compartment (1^ 

STATION SELECTOR buttons @ 

STORE IN MEMORY button @ 

STATION BLANK button @ 

Button 25 kHz CANCEL @ 

Button 25 kHz ADD 





Funktion DOLBY, Pegelregler und 

Ausgange 




DOLBY circuit, level control and 
outputs 




Fonction DOLBY, reglage du niveau et 
sorties 


© 


Schalter DE-EMPHASIS NORMAL 


© 


Switch DE-EMPHASIS NORMAL 


© 


Commutateur DE-EMPHASIS 
NORMAL 




Schalter DE-EMPHASIS with NR 
SYSTEM 


@ 


Switch DE-EMPHASIS with NR 
SYSTEM 




Commutateur DE-EMPHASIS with NR 
SYSTEM 


(26) 


Leuchtanzeige DOLBY FM (blau) 


@ 


DOLBY FM signal light (blue) 


© 


Indicateur lumineux DOLBY FM (bleu) 


(27) 


Schalter OPERATING MODE 


© 


Switch OPERATING MODE 


(27) 


Commutateur OPERATING MODE 


(28) 


Buchse PHONES 




Sockets PHONES 


@ 


Prise PHONES 


© 


Regler VOLUME 




VOLUME control 




Reglage VOLUME 


© 


Regler OUTPUT LEVEL 


© 


OUTPUT LEVEL control 


© 


Reglage OUTPUT LEVEL 
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Panneau de raccordement arriere 

Prises Cinch OSCI LLOSCOPE 

Prises Cinch OUTPUTS 

Decoupe prevue pour le raccordement 
d'une commande d'antenne rotative 

Prise 5 poles DIN 

Prises d'antenne ANTENNA INPUTS 

Selecteur de tension LINE VOLTAGE 
SELECTOR 

Prise secteur AC POWER 
Fusible secteur FUSE 
Fusibles secondaires 




Buchsenbelegungen 
Wiring of sockets 
Cablage des prises 
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Technische Daten 



Empfangsbereich: 

87,00 ... 107,975 MHz 

Durchsti mmbar ubar quarzgenauen Frequenz- 
Synthesizer in 840 Schritten im 25 kHz Kanal- 
raster. 

Sendervorwahl: 

15 Stationstasten im 25 kHz Raster quarzgenau 
programmierbar. 

Genauigkeit: 

± 0,005 % 

Messinstrumente: 

Signalstarke Instrument; 
log. ... 1 00 mV/60 Ohm 
Abstimminstrument; 
linear 20 kHz/mm 

Nutzbare EmpfindHchkeit: 

Mono: 2 p\f 

Stereo: 20 

gemessen am 60 Ohm Eingang fur einen Signal/ 
Rauschabstand von 46 dB bezogen auf 40 kHz 
Hub. 

GrenzempfindHchkei t: 

0,7 mV 

gemessen am 60 Ohm Eingang fur einen Signal/ 
Rauschabstand von 26 dB bezogen auf 40 kHz 
Hub. 

Spiegel frequenzdampfung: 

106dB 

Af = 2 X f^F' Referenz: 1 mV/60 Ohm 

Zwischen frequenzdampfung: 

IIOdB 

f^p, Referenz: 1 mV/60 Ohm 

Neben wellendampfung: 

106dB 

Af = 0,5 X f^F' Referenz 1 mV/ 60 Ohm 

Ubernahme- Verhaltnis: 

0,8 dB 

gemessen bei 40 kHz Hub, 30 dB Signal/Rausch- 
abstand und 1 mV/60 Ohm. 

Trennscharfe: 

80 dB 

Nutzsignal 100 mV an 60 Ohm, Storsignal 
1 mV/60 Ohm moduliert mit 40 kHz Hub (Af = 
300 kHz). 

A M- Un terdruckung: 

70dB 

bezogen auf 75 kHz Hub, 30 % AM 400 Hz und 
1 mV/60 Ohm Antennenspannung. 



Frequenzgang: 

30 Hz ... 15 kHz ± 1 dB 

gemessen bei 40 kHz Hub und 1 mV/60 Ohm 
Antennenspannung. 

De- Emphasis: 

25, 50, 75 MS umschaltbar 



Technical Data 



Tuning Range: 

87.00... 107.975 MHz 

Tuning in 840 steps with 25 kHz separation by 
means of a quartz referenced frequency syn- 
thesizer. 

Station Preselection: 

15 user programmable station selector keys for 
quartz accurate station selection in accordance 
with a 25 kHz channel pattern. 

Accuracy: 

± 0.005 % 

Tuning Meters: 

Signal strength: log. ... 100 mV/75 ohms 

Center tuning: linear 20 kHz/mm 



Usable Sensitivity: 

Mono: 2 pM 

Stereo: 20 mV 

measured at the 75 ohms antenna input for a 
signal to noise ratio of 46 dB relative to 40 kHz 
deviation. 

Absolute Sensitivity: 

0.7 mV 

measured at the 75 ohms antenna input for a 
signal to noise ratio of 26 dB relative to a de- 
viation of 40 kHz. 

Image Rejection: 

106dB 

Af = 2 X f| p, reference 1 mV/ 75 ohms 

IF Rejection: 

IIOdB 

f| p, reference 1 mV/ 75 ohms 

Spurious Response: 

106dB 

Af = 0.5 X f I p, reference 1 mV/ 75 ohms 

Capture Ratio: 

0.8 dB 

measured with a deviation of 40 kHz, 30 dB 
signal to noise ratio and 1 mV/75 ohms. 

Static Selectivity: 

80 dB 

Wanted signal 100 mV on 75 ohms, interfering 
signal 1 mV/75 ohms modulated to 40 kHz de- 
viation (Af = 300 kHz). 

A M-Suppression: 

70dB 

relative to a deviation of 75 kHz, 30 % .AM 
400 Hz and 1 mV/75 ohms antenna input volt- 
age. 

Frequency Response: 

30 Hz... 15kHz± 1 dB 

referred to an input signal of 1 mV/75 ohms 
modulated to 40 kHz deviation. 

De- Emphasis: 

25, 50, 75 MS selectable 



Caract§ristiques techniques 



Gamme de frequence: 

87,00... 107,95 MHz 

Accord par synthetiseur de frequence a quartz 
en 840 pas de 25 kHz. 



Preselection: 

1 5 touches de station programmables par pas de 
25 kHz definis par quartz. 



Precision: 

± 0,005 % 

Instruments de mesure: 

Indicateur d'intensite du signal: 

log. ... 100 mV/60 ohms 
Indicateur du centrage d'accord; 

lineaire 20 kHz/mm 

Sensibilite effective: 

Mono 2 mV 

Stereo: 20 p\' 

mesuree a I'entree 60 ohms pour un rapport 
signal/bruit de 46 dB avec une excursion de 
40 kHz. 

Sensibilite Umite: 

0,7 mV 

mesuree a I'entree 60 ohms pour un rapport 
signal/bruit de 26 dB avec une excursion de 
40 kHz. 

Rejection image: 

106dB 

Af = 2 X fpi reference: 1 mV/60 ohms 

Rejection de la frequence intermediaire: 

IIOdB 

fp|, reference: 1 mV/ 60 ohms 

A ffaiblissemen t din termodulation: 

106dB 

Af = 0,5 X fp|, reference 1 mV/ 60 ohms 

Rapport de capture: 

0,8 dB 

mesure avec une excursion de 40 kHz, un rap- 
port signal/bruit de 30 dB pour 1 mV/60 ohms. 

Selectivite: 

80 dB 

signal utile 1 00 mV/ 60 ohms, signal perturbateur 
1 mV/60 ohms module avec 40 kHz d'excursion 
(Af = 300 kHz). 

Rejection de la modulation d'amplitude: 

70 dB 

correspondant a 75 kHz d'excursion, 30% de 
modulation d'amplitude a 400 Hz et 1 mV/ 
60 ohms sur I'antenne. 

Bande passante: 

30 Hz... 15kHz±1 dB 

se rapportant a un signal d'antenne de 1 mV/60 
ohms module avec 40 kHz d'excursion. 

Desaccentuation: 
commutable; 25, 50, 75 ps 
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NF- Verzerrungen: 

0,1 % 

bei 1 mV/60 Ohm, 1 kHz und 40 kHz Hub, 
Mono und Stereo L = R. 

Stereo- Obersprechdampfung: 

42 dB; 

Schalter SEPARATION auf MAXIMUM 
10 dB: 

Schalter SEPARATION auf HIGH BLEND 
bei 1 mV/60 Ohm, 1 kHz und 40 kHz Hub. 



Gerauschabstands-Verbesserung bei 50 /uV/ 
60 Ohm (DIN 45405): 7 dB. 



Fremdspannungsabstand: 

75dB 

30 Hz ... 15 kHz linear, 1 mV/60 Ohm bezogen 
auf 75 kHz Hub. 

PH otto n- und HHfstragerdampfung: 

(inkl. aller Oberwellen) 

70dB 

15 kHz ... 300 kHz linear, 1 mV/60 Ohm be- 
zogen auf 75 kHz Hub. 



Umschaltschwelle INTER STATION: 

1 ,5 ... 10 jLiV an 60 Ohm 

einstellbar mit Regler INTER STATION 

THRESHOLD 

Umschaltschwelle INTER STEREO: 

4 ... 60 pN an 60 Ohm 

einstellbar mit Regler INTER STEREO 

THRESHOLD 

A n tennen- E ingange : 

60 ... 75 Ohm, koaxial, nach Dl N 45325 
240 ... 300 Ohm, symmetrisch, nach Dl N 4531 6 

NF-Ausgange: 

Festeingestellter Ausgang: 

Rj = 220 Ohm, R|_ min. 10 kOhm 
Doppel-Cinchbuchse parallel mit Buchse nach 
DIN 41524. 

Ausgangsspannung 1,16 V bei 400 Hz und 
75 kHz Hub. 

Regelbarer Ausgang: 

Rj max. 1,5 kOhm, R[_ min. 10 kOhm 
Doppel-Cinchbuchse, Ausgangspegel mit Regler 
OUTPUT LEVEL einstellbar. 

Ausgangsspannung 1,16 V bei 400 Hz und 
75 kHz Hub. 

Kop fhdrer-A usgang: 

Rj = 220 Ohm, Rp min. 8 Ohm 

Stereo Jack Buchse, Pegel mit Regler VOLUME 

einstellbar. 

Ausgangsspannung 8 V bei 400 Hz und 75 kHz 
Hub. 

Oszllloskop-A usgang: 

Doppelcinchbuchse, 

vertikal (Y): 50 mV/60 Ohm HE = 1 V 

horizontal (X): 75 kHz Hub = 2,8 V^^ 



Total Harmonic Distortion: 

0.1 % 

with an input signal of 1 mV/75 ohms, 1 kHz 
and 40 kHz deviation, mono and stereo L= R. 

Stereo Crosstalk: 

42 dB: 

Switch SEPARATION in position MAXIMUM 
10 dB: 

Switch SEPARATION in position HIGH BLEND 
with an input signal of 1 mV/75 ohms, 1 kHz 
and 40 kHz deviation. 

Improvement of signal to noise ratio with an 
input signal of 50 juV/75 ohms (DIN 45405) : 
7 dB. 

Signal to Noise Ratio: 

75dB 

30 Hz ... 15 kHz linear, referred to 75 kHz de- 
viation and an input signal of 1 mV/75 ohms. 

Pilot Signal and Subcarrier Suppression: 

(including all harmonics) 

70 dB 

1 5 kHz ... 300 kHz linear, referred to 75 kHz 
deviation and an antenna input of 1 mV/ 
75 ohms. 

Trigger Threshold INTER STA TION: 

1 .5 ... 1 0 juV on 75 ohms 
adjustable with potentiometer INTER 
STATION THRESHOLD. 

Trigger Threshold INTER STEREO: 

4 ... 60 p\/ on 75 ohms 

adjustable with potentiometer INTER STEREO 
THRESHOLD. 

Antenna Inputs: 

60 ... 75 ohms, coaxial, as per DIN 45325 
240 ... 300 ohms, balanced, as per DIN 45316 

Audio Outputs: 

Fixed level output: 

Rj = 220 ohms, Rp min. 10 kohms 

Double phono socket connected in parallel to 

socket as per Dl N 41 524. 

Output voltage 1.16 V at 400 Hz and 75 kHz 
deviation. 

Adjustable output: 

Rj max. 1.5 kohms, R|_ min. 10 kohms. 

Double phono socket, level adjustable with 
potentiometer OUTPUT LEVEL. 

Output voltage 1.16 V at 400 Hz and 75 kHz 
deviation. 

Headphone Output: 

Rj = 220 ohms, R|_ min. 8 ohms 

Stereo jack, level adjustable with potentiometer 

VOLUME. 

Output voltage 8 V at 400 Hz and 75 kHz de- 
viation. 

Oscilloscope output: 

Double phono socket, 

vertical (Y): 50 mV/75 ohms HF = 1 V 

horizontal (X): 75 kHz deviation ^ 2.8 Vpp 



Distorsion BF: 

0,1 % 

a 1 mV/60 ohms, 1 kHz avec 40 kHz d'excur- 
sion, mono et stereo G = D. 

Amortissement de diaphonie stereo: 

42 dB: 

Commutateur SEPARATION sur MAXIMUM 
lOdB: 

Commutateur SEPARATION sur HIGH BLEND 
a 1 mV/60 ohms, 1 kHz avec 40 kHz d'ex- 
cursion. 

Amelioration du rapport signal/bruit a 50 /iV/ 
60 ohms (DIN 45405): 7 dB. 



Recu! du bruit de fond: 

75dB 

30 Hz ... 1 5 kHz Ifneaire, a 1 mV/60 ohms avec 
75 kHz d'excursion. 

Rejection du signal pilote et de la sous-porteuse: 

(avec toutes les harmoniques) 

70 dB 

1 5 kHz ... 300 kHz lineaire, a 1 mV/60 ohms 
avec 75 kHz d'excursion. 



SeuH de commutation INTER STA TION: 

1 ,5 ... 1 0 juV a 60 ohms 

reglableavec INTER STATION THRESHOLD 



SeuH de commutation INTER STEREO: 

4 ... 60 p\/ a 60 ohms 

reglableavec INTER STEREO THRESHOLD 



Entrees d'antenne: 

60 ... 75 ohmis, coaxiale d'apres DIN 45325 
240 ... 300 ohms, symetrique d'apres DIN 4531 6 

Sorties BF: 

Sortie a niveau fixe; 

Rj = 220 ohms, Rp 1 0 kohms 

double prise CINCH parallele a la prise DIN 

41 524. 

1,16 V de tension de sortie a 400 Hz avec 
75 kHz d'excursion. 

Sortie reglable: 

Rj "" 1,5 kohms max., R p 1 0 kohms min. 
double prise CINCH, niveau de sortie reglable 
avec OUTPUT LEVEL. 

1,16 V de tension de sortie a 400 Hz avec 
75 kHz d'excursion. 

Sortie casque: 

Rj = 220 ohms, Rp 8 ohms min. 

Prise Jack stereo, niveau reglable avec 
VOLUME. 

8 V de tension de sortie a 400 Hz avec 75 kHz 
d'excursion. 

Sortie oscilloscope: 

double prise Cl NCH, 

vertical (Y); 50 mV/60 ohms HF - 1 V 

horizontal (X); 75 kHz d'excursion = 2,8 Vpp 
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Bestuckung: 

(ohne Dolby-Steckkarte) 

65 Integrierte Schaltungen (1C), 63 Transisto- 
ren, 2 Dioden-Matrizen (91 Dioden), 42 Dioden, 
19 Abstimm-Doppeldioden, 3 Briickengleich- 
richter, 7 Sieben-Segment Anzeigen. 

Stromversorgung: 

umschaltbar: 1 00, 1 20, 1 40, 200, 220, 240 V 

50... 60 Hz, 40 Watt 
Netzsicherung: 100 ... 140 V; 0,5 AT 

200 ... 240 V; 0,25 AT 

Stromversorgung des elektronischen Speichers 
bei Netzausfall durch drei Alkaline-Batterien a 
1,5 V(R6, UM3, Size AA). 



Gewicht: (Masse) 

12 kg 

Abmessungen: 

B X H X T = 452 x 1 51 x 348 mm 



Composants: 

(sans circuit Dolby) 

65 circuits integres (1C), 63 transistors, 

2 matrices a diodes (91 diodes), 42 diodes, 

19 double-diodes a capacite, 3 redresseurs^en 
pont et 7 indicateurs sept segments. 

Alimentation: 

Commutable: 1 00, 1 20, 1 40, 200, 220, 240 V 

50 ... 60 Hz, 40 watts 

Fusible secteur: 

100.. . 140 V: 0,5 AT 

200.. . 240 V: 0,25 AT 

En cas de coupure secteur, alimentation se- 
condaire de la memoire electronique par 3 piles 
alcalines de 1,5 V(R6, UM3, Size AA). 

Poids: 

12 kg 

Dimensions: 

L X H X P = 452 X 1 51 X 348 mm 



Component parts: 

(without Dolby circuit board) 

65 integrated circuits (1C), 63 transistors, 

2 diode matrizes (91 diodes), 42 diodes, 1 9 vari- 
able capacity double diodes, 3 bridge rectifiers, 

7 seven-segment displays. 

Electric Current Supply: 

Voltage selector 

for; 1 00, 1 20, 1 40, 200, 220, 240 V 

50 ... 60 Hz, 40 watts 
Main fuse: 100 ... 1 40 V: 0.5 AT 

200 ... 240 V: 0.25 AT 

In case of power line failure, the current supply 
for the electronic memory unit is maintained by 
three 1.5 V alkaline-batteries (R6, DM3, Size 
AA). 

Weight: 

1 2 kg (26 lbs 7 ozs) 

Dimensions: 

W X H X D= 452 X 151 X 348 mm 

(1 7.8 X 6 X 1 3.7 inches) 



Anderungen vorbehalten. 



Sous reserve de modification. 



Subject to change. 
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Achtung: Attention: Attention: 

Vor Entfernen der Abdeckbleche unbedingt den Disconnect the unit from the electric current Avant toute operation dans I'appareib retirez la 

Netzstecker ziehen. supply before removing the cover plates. fiche secteur. 



2.1 . Entfernen des oberen Deckbleches 

— An der Ruckseite 2 Schrauben (a) 
Ibsen. 

— Deckblech nach hinten ausfahren. 



2.1 . Removal of top cover 

— ■ Remove two screws from the back 

of the unit. 

— Slide top cover towards the rear. 



2.1 . Depose de la plaque de recouvrement 

— Devissez 2 vis a I'arriere de I'ap- 
pareil. 

— Retirez la plaque de recouvrement par 
I'arriere. 



2.2. Entfernen des unteren Deckbleches 



2.2. Removal of bottom plate 



2.2. Depose de la plaque du fond 



An der Unterseite 6 Schrauben 
Ibsen. 

An der Ruckseite 1 Schraube (Q Ibsen. 
Unteres Deckblech abheben. 



Place the unit upside down onto a soft 
padding. 

Remove six screws from the 

bottom. 

Remove screw from the back side. 
Lift off bottom cover plate. 



Sur le fond devissez 6 vis (^. 
Devissez une vis a i'arriere. 
Enievez la plaque du fond. 



2.3. Entfernen der seitlichen Abdeckungen 

— Seitlich 2 Schrauben Ibsen. 

— Seitliche Abdeckungen entfernen. 



2.3. Removal of side panels 

— Remove screws from side panels. 

— Take off side panels. 



2.3. Depose des plaques laterales 

— Devissez 2 vis de cote. 

— Retirez les plaques laterales. 



2.4. Bedienungs-Einheit ausbauen 

— Oberes und unteres Deckblech ausbauen 
( Kap. 2.1 . und 2.2.). 

— Von oben (links und rechts aussen) 
2 Befestigungsschrauben Ibsen. 

— 2 Steckverbindungen auf Verbindungs- 
print ziehen. 

— Seitlich links und rechts je 1 Steckver- 
bindung ziehen. 

— Bedienungs-Einheit entfernen. 



2.4. Removal of operating section 

— Remove top and bottom covers (see 
section 2.1 . and 2.2.). 

— From the top side, remove two screws 
on the left- and right-hand sides. 

— Disconnect two plug-in connections 
from the interconnecting circuit board. 

— Remove plug-in connections on the left- 
and right-hand side. 

— Take out the operating section. 



2.4. Depose de I'unite de commande 

— Deposez les plaques superieure et in- 
ferieure (voir 2.1 . et 2.2.). 

— Devissez par le haut (a I'extremite 
gauche et droite) les 2 vis de fixation. 

— Retirez 2 fiches du circuit d'intercon- 
nexion. 

-- Decouplez les prises multipoles a gauche 
et a droit. 

— Deposez I'unite de commande. 
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2.5. Frontplatte ausbauen 

— Seitliche Abdeckungen entfernen (siehe 

2.3.). 

— An den seitlichen Zierleisten je 2 
Schrauben Idsen. Zierleisten mit Abdeckkiappe 
entfernen. 

— Am Handabstirnmknopf MANUAL 
TUNING Sicherungsschraube mit Innensechs- 
kantschlussel (1,5 mm) losen und den Knopf ab- 
nehmen. 

— Knopf des Lautstarkereglers VOLUME 
abziehen. 

— Frontplatte vorsichtig uber die 4 Kipp- 
schalter abheben. 



2,5. Removal of front panel 

— Take off the side panels (see 2.3.) 

— Remove two screws from the style strips 
on either side. 

— Remove style strips with front flap. 

— With Allen key 1.5 mm loosen the set 
screw on the knob MANUAL TUNING and pull 
the knob from its shaft. 

— Pull-off knob from the VOLUME con- 
trol. 

— Carefully lift the front panel over and 
away from the four toggle switches. 



2.5. Depose de la plaque frontale 

— Demontez les plaques laterales (voir 

2.3.). 

— Devissez 2 vis sur cheque moulure la- 
terale. 

— Enlevez les moulures avec le cache esca- 
motable. 

— A I'aide d'une cle imbus (1,5 mm) des- 
serrez et enlevez le bouton d'accord MANUAL 
TUNING. 

— Enlevez le bouton de reglage VOLUME. 

— Deposez avec precaution la plaque 
frontale en tenant compte des 4 interrupteurs a 
bascule. 



2.6. Anzeigelampen auswechsein 

— Bedienungs-Einheit ausbauen (siehe 

2.4.). 

— Lampensockel herausdrehen und Lampe 

auswechsein. 



2.6. Replacement of indicator lamps 

— Remove operating section (see 2.4.). 

— Unscrew lamp socket and replace lamp. 



2.6. Remplacement des lampes d'indicateurs 

— Deposez I'unite de commande (voir 

2.4.). 

— Sortez en tournant les socles de lampe et 
changez la lampe. 



2.7. Lampe fur I nstru mentenbeleuchtu ng 

auswechsein 

— Bedienungs-Einheit ausbauen (siehe 

2.4.). 

— 2 Steckverbindungen auf Verbindungs- 
platine ziehen. 

— 2 Steckverbindungen auf Frequenz- 
speicher-Steckkarte 1 .1 66.370 ziehen. 

— Frequenzspeicher-Steckkarte 1.166.370 
ziehen (Sicherheitsbugel losen). 

— Anzeige-Einheit Steckkarte 1.166.365 
ziehen. 

— 2 Schrauben losen und Abdeckung 
abheben. Die Lamipen fur die Instrumienten- 
beleuchtung sind zuganglich. 



2.7. Replacement of meter illumination 

— Remove operating section (see 2.4.). 

— Disconnect two plug-in connections 
from the interconnecting circuit board. 

— Disconnect two plug-in connections 
from the memory circuit board 1 .1 66.370. 

— Take out the memory circuit board 
1 .1 66.370 (undo safety clamp). 

— Pull out the digital display circuit board 
1.166.365. 

— Remove two screws and lift off the 
cover. The lamps for meter illumination are now 
accessible. 



2.7. Remplacement des lampes d'eclairage 

des instruments 

— Deposez I'unite de commande (voir 

2.4.). 

— Retirez 2 fiches du circuit d'intercon- 
nexion. 

— Retirez 2 fiches du circuit de memoire 
1 .1 66.370 (enlevez I'etrier de securite). 

— Retirez I'unite d'affichage 1.166.365. 

— Devissez 2 vis et otez le couvercle. 
Les lampes d'eclairage sont accessibles. 



2.8. VU-Meter ausbauen 



2.8. Removal of VU- meters 



2.8. Depose des instruments 



— Gleiches Vorgehen wie beim Ausbau der 
Lampen fur die Instrumentenbeleuchtung, 
gemass Kap. 2.7. 

— 4 Schrauben losen. 

2 Schrauben (\y auf Steckerleistenprint 



— Proceed in tbe same manner as for re- 
placement of the meter illumination (see 2.7.). 

— Remove four screws (^gV 

— Remove two screws on the edge- 
connector board. The VU-meter unit may now 



— Procedez comme au chapitre 2.7. pour 
le demontage des lampes d'eclairage. 

— Devissez 4 vis (g)- 

— Devissez 2 vis (\^ sur le circuit d'inter- 
connexion. L'unite des VU-metres peut etre 
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losen. VU-Meter Einheit kann nun herausge- 
hoben warden. 

— 2 Schrauben losen und Befestigungs- 

trager abheben. Die Instrumenten-Anschlusse 
auf dem Steckerleistenprint ausloten. 



be lifted out of the tuner. 

— Remove two screws and take off the 
mounting bracket. Unsolder the meter connec- 
tions from the edge-connector board. 



retiree par le haut. 

— Devissez 2 vis (j^et deposez le support. 
Dessoudez les fils de raccordement du circuit 
d'interconnexion. 



2.9. Netzsicherung auswechsein 

— Netzstecker ziehen. 

— Sicherungselement offnen (Bajonettver- 

schluss). 

— Defekte Sicherung auswechsein. 



2.9. Replacement of main fuse 

— Disconnect power cord from the electric 

current supply. 

— Open the fuse holder (bayonet catch). 

— Replace defective fuse. 



2.9. Remplacement du fusible secteur 

— Retirez la fiche secteur. 

— Otez le capuchon a baionette du porte- 
fusible, 

— Remplacez le fusible defectueux. 



2.10. Netzteil-Sicherungen auswechsein 

— Netzstecker ziehen. 

— In der Mitte des unteren Deckblechs die 
beiden Schrauben der kleinen Abdeckung Ibsen 
und diese abheben. 

— Defekte Sicherung auswechsein. 



2.10. Replacement of secondary fuses 

— In the center of the bottom plate, 
remove the two screws which secure the small 
cover and remove that cover. 

— Replace defective fuse. 



2.10. Remplacement des fusibles d'alimen- 
tation 

— Retirez la fiche secteur. 

— Sur le fond de I'appareil, retirez le petit 
couvercle du milieu en devissant les 2 vis. 

— Remplacez le fusible ddfectueux. 
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HTf' 



RF FRONT END 



ANTENNA 




TUNING VOLTAGE ; ; TO TUNING METER 

Fig.3.2.-1 ^1 



3. Funktionsbeschreibung 3. Circuit description 3. Description des fonctions 



3.1. Ubertrager 1.166.195 

Das Antennensignal gelangt von den 60 Ohm- 
bzw. 240 Ohm-Anschlussen uber einen Sym- 
metrierubertrager und ein Bandpassfilter auf das 
HF-Eingangsteil. 



3.1. Antenna transformer (Baiun) 1.166.195 

The signal from the 75 ohms or 300 ohms an- 
tenna socket is fed to the RF-input stage via a 
balancing transformer. 



3.1. T ransiateur 1.166.195 

Le signal arrivant sur les prises d'antenne de 60 
ou 240 ohms est transmis a I'etage HF au t ravers 
d'un translateur symetrique et d'un filtre passe- 
bande. 



3.2. HF-Eingangsteil 1.166.100 

Uber den Antennenkreis kommt das Signal auf 
die erste FI F-Verstarkerstufe. Bei grossen Ein- 
gangssignalen wird diese Stufe in der Verstar- 
kung geregelt. Danach foigt ein abgestimmtes 
Zweikreis-Bandfilter. Uber die zweite HF-Ver- 
starkerstufe und das zweite Bandfilter erfoigt 
die Kopplung auf die balancierte Gegentakt- 
Mischstufe. Die Abstimmspannung fur die 
Kapazitatsdioden der Bandfilter wird vom 
Lokal-Oszillatorprint zugefuhrt. Das passive ZF- 
Filter ist vom ZF-Verstarkerteil getrennt und in 
acht abgestimmte Kreise unterteilt. Der erste 
Teil mit drei Kreisen befindet sich auf dem FIF- 
Eingangsteil, die weiteren funf Kreise sind auf 
dem ZF-Verstarkerteil plaziert. 

Mit dieser Auslegung des ZF-Filters 
werden konstante Gbertragungseigenschaften 
sowie eine von Signalstarke und Begrenzer- 
einsatz unabhangige Selektion erzielt. 



3.2. RF-section (front end) 1.166.100 

From the antenna circuit the signal reaches the 
first R F-amplifier. The gain of that amplifying 
stage is controlled automatically when strong 
input signals are present. From there the signal 
reaches a tunable two-section bandpass. After 
having passed the second RF-amplifier and the 
second tunable bandpass, the signal is then 
coupled to the balanced push-pull mixer. The 
tuning voltage for the varicap diodes in the 
bandpass filters arrives from the oscillator 
section. The passive I F-filter strip is completely 
separate from the I F-amplifier and it consists of 
eight tuned circuits. The first three filter circuits 
are located on the RF-input section whereas the 
remaining five filters are placed on the I F-ampli- 
fier section. 

This lay-out of the I F-filter ensures a 
transfer characteristic which is independent of 
signal amplitude or limiter action. 



3.2. Etage d'entree HF 1.166.100 

Par le circuit d'antenne, le signal arrive au 
premier etage FI F dont le taux d'amplification 
varie suivant I'intensite du signal d'entree. La 
liaison au deuxieme etage se fait par un filtre de 
bande double accorde. Apres ce deuxieme etage 
suivit d'un deuxieme filtre de bande, le signal 
amplifie est am.ene a un etage melangeur syme- 
trique. La tension d'accord pour les diodes a 
capacite variable des filtres de bande est delivree 
par la plaquette de I'oscillateur local. Le filtre 
passif FI est separe de la partie amplificatrice FI 
et se compose de huit circuits accordes separes. 
Les trois premiers sont months sur I'etage 
d'entree FIF et les cinq suivants sur I'amplifi- 
cateur FI. 

Cette disposition apporte une qualite de 
transmission et de selection constante inde- 
pendamment de I'intensite du signal et du seuil 
de limitation. 



3.3. ZF-Verstarker 1.166.120 

Das zweite Teil des ZF-Filters mit funf abge- 
stimmten Kreisen ist am Eingang des ZF-Ver- 
starkers plaziert, Vier integrierte Differential- 
verstarker ubernehmen das Signal vom ZF- 
Filter. 

Zur Verstarkungsregelung der ersten 
HF-Vorstufe (bei grossen Eingangssignalen) wird 
nach der ersten ZF-Stufe das gleichgerichtete 
Signal uber einen Verstarker abgenommen. Nach 
jeder ZF-Stufe werden die Signale ausgekoppelt, 
gleichgerichtet und uber eine Summierstufe (auf 
dem Logikteil) zum Signalstarke-Anzeigeinstru- 
ment (SIGNAL) gebracht. Die logarithmische 
Anzeige ermbglicht eine Beurteilung der Signal- 



3.3. 1 F-amplifier 1.166.120 

The second part of the I F-filter with its five 
tuned circuits is located at the input of the IF- 
amplifier which by itself consists of four 
integrated differential amplifiers. 

To control the gain of the first RF-stage 
when large input signals are present, a rectified 
portion of the signal is branched-off via a sepa- 
rate amplifier after the first I F-amplifier stage. 
The signal is further tapped off after each I F- 
stage. The tapped off portion gets rectified and 
after passing a summing stage (on the logic 
section), it is fed to the signal strength meter. 
Logarithmic indication is achieved in this man- 
ner and this makes it possible to measure an- 



3.3. Amplificateur FI 1.166.120 

La deuxieme partie du filtre FI composee de 
cinq circuits accordes, est piacee a I'entree de 
I'amplificateur FI. Quatre amplificateurs dif- 
ferentiels integres se chargent d'amplifier le 
signal issu du filtre FI. 

Afin de limiter I'amplification du 
premier etage HF lors de signaux d'entree im- 
portants, une tension de commande de gain, 
redressee et amplifiee, est issue du premier etage 
FI. De chaque etage FI, est egalement preleve 
un signal redresse, qui apres un etage addition- 
neur (sur la partie logique) est envoye au circuit 
de logique pour commander I'instrument in- 
diquant I'intensite du signal recu (.SIGNAL). 
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Starke von einigen /xV bis uber 100 mV. 

Fur die Anzeige der Frequenzablage des 
empfangenen Senders, gegenuber der digital 
angezeigten Abstimmfrequenz, wird in der vier- 
ten ZF-Stufe das Signal ausgekoppelt und dem 
Frequenz-Diskriminator zugefuhrt. Die Aus- 
gangsspannung steuert das Abstimminstrument 
(TUNING). 

Die begrenzte ZF-Spannung wird dem 
FM-Demodulator zugefuhrt. 



tenna input signals ranging from a few micro- 
volts up to 1 00 millivolts. 

To indicate exact center tuning to a 
station's frequency with reference to the fre- 
quency as displayed on the digital read-out, a 
portion of the signal is branched-off at the 
fourth I F-amplifier stage from where it is fed to 
the frequency discriminator. The discrimiinator's 
output voltage operates the meter TUNI NG. 

After limiting, the I F-signal is passed on 
to the FM-demodulator. 



L'echelle logarithmique de cet instrument per- 
met de mesurer I'intensite du signal de quelques 
juV a plus de 1 00 mV. 

Le quatrieme etage delivre egalement un 
signal qui, apres demodulation par un discrimi- 
nateur de frequence commande I'instrument 
indiquant le centrage de I'accord (TUNI NG). 

La tension FI limitee, est ensuite en- 
voyee au demodulateur FM. 



3.4. FM-Demodulator 1.166.130 

Das ZF-Signal vom ZF-Verstarker gelangt auf 
einen funften Different iaiverstarker und wird in 
der nachfolgenden Treiberstufe in ein Rechteck- 
signal umgewandelt. Die Ansteuerung des digita- 
len FM- Demodulators erfoigt einmal direkt und 
einmal iiber eine 68 ns-Verzogerungsleitung. 
Fine Siebschaltung ermittelt aus der Impuisfolge 
der Demodulatorschaltung den Mittelwert als 
demoduliertes MPX-Signal. Nach der Differen- 
tialverstarker-Stufe und dem 90 kFIz-Tiefpass- 
filter wird das Stereo-MPX-Signal uber den 
Stummschaltkreis (im Logikteil) zum Stereo- 
Decoder gefuhrt. 

Parallel zum MPX-Ausgang befindet sich 
noch ein Florizontal-Oszilloskop-Ausgang. 



3.4. FM-demodulator 1.166.130 

From the I F-amplifier the 1 F-signal reaches a 
fifth differential amplifier and from there a 
driver stage which delivers a square wave out- 
put. The following FM-demodulator is driven by 
a direct portion of that square wave plus a 
second portion which passes a 68 nsec delay 
line. The pulse train generated in the demodu- 
lator circuit passes an integrating network and 
the so formed mean value of the signal re- 
presents the demodulated MPX-signal. After 
amplification in an other differential amplifier, 
which is followed by a 90 kHz low-pass, the 
stereo MPX-signal reaches the muting circuit (on 
the logic section) and from there the stereo de- 
coder. 

Parallel to the MPX-output, a feed for 
the horizontal input of an oscilloscope is pro- 
vided. 



3.4. Demodulateur FM 166.130 

Le signal FI sortant du cinquieme amplificateur 
differentiel, est transforme par I'etage d'attaque 
suivant en un signal carree. Ce dernier com- 
mande le demodulateur FM digital a commuta- 
tion, une fois directement et une fois par une 
ligne de retard de 68 nanosecondes. Le signal 
MPX demodule est obtenu par un circuit de 
filtrage, qui transforme les impulsions sortant 
du demodulateur en un signal de valeur 
moyenne. Apres un amplificateur differentiel et 
un filtre passe b as de 90 kHz, le signal stereo 
MPX est envoye au decodeur stereo via un 
circuit de silence (sur la plaquette de logique). 

Parallele a la sortie MPX se trouve 
encore la sortie horizontale pour oscilloscope. 



3.5. Stereo- Decoder 1.166.150 

Die Erzeugung des 38 kHz-Hilfstragers aus dem 
19 kHz-Pilotton erfoigt in einer Schwungrad- 
schaltung (phase locked loop). Vom 76 kHz- 
Oszillator gelangt das Signal uber eine I mpuls- 
formerstufe auf einen Frequenzteiler (; 2). Die 
geteilte Frequenz von 38 kHz steuert den MPX- 
Schaltdemodulator. Uber einen zweiten Fre- 
quenzteiler (: 2) wird das Signal der Phasenver- 
gleichsstufe zugefuhrt. In einem breitbandigen, 
phasenstabilen 1 9 kHz-Bandfilter wird der Pilot- 
ton aus dem Stereo-MPX-Signal ausgefiltert und 
ebenfalls der Phasenvergleichsstufe eingegeben. 
Stimmen die beiden Eingangssignale der Phasen- 
vergleichsstufe in Frequenz und Phase nicht 
uberein, so steuert die Fehlerspannung dieser 



3.5. Stereo decoder 1 .166.150 

The 38 kHz subcarrier is regenerated in a phase- 
locked-loop oscillator, the locally generated 
76 kHz signal passes a pulse shaper from vA/here 
it reaches a : 2 dividing stage. The so derived 
frequency of 38 kHz drives the switching de- 
modulator. After passing through a second : 2 
divider, the signal is fed to the phase compara- 
tor. In a relatively broad band, phase stable 
19 kHz filter, the pilot tone is filtered from the 
stereo MPX-signal and this pilot frequency is 
also fed to the phase comparator. If the two 
input signals to the phase comparator differ in 
frequency, an error voltage is produced which is 
fed back via the loop filter to retune the 76 kHz 
oscillator. 



3.5. Decodeur stereo 1.166.150 

La regeneration de la sous-porteuse de 38 kHz 
du signal pilote 19 kHz s'effectue par un circuit 
a verrouillage de phase (phase locked loop). De 
I'oscillateur un signal de 76 kHz est amend a un 
diviseur de frequence (; 2) par I'intermediaire 
d'un etage de mise en forme. La frequence de 
38 kHz qui en resulte vient commander le de- 
modulateur a commutation. Un second diviseur 
de frequence (; 2) produit un signal de 19 kHz 
qui est amend au comparateur de phase. Un 
filtre de 19 kHz a large bande et a phase stable 
extrait du signal MPX le signal pilote qui par- 
vient egalement au comparateur de phase. Si les 
signaux d'entree du comparateur ne sont pas 
exactement en phase, une tension de correction 
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TO RF FRONT END 




Stufe uber das Loop-Filter und den Abstimm- 
kreis den 76 kHz-Oszillator nach. 

Das im Logik-Teil von der Stummschalt- 
logik uberwachte MPX-Signal wird auf das 
19 kHz-Sperrfilter gefuhrt und vom 19 kHz- 
Pilotton befreit. Das Signal wird nun in den 
Hauptkanal uber das De-Emphasis-Netzwerk 
und in den Hilfskanal uber den 38 kHz-Kreis 
aufgeteilt. Mit dem Schalter SEPARATION 
SWITCH kann bei schwach einfallenden Stereo- 
sendern der Rauschabstand auf Kosten der 
Ubersprechdampfung verbessert werden. Der 
Hauptteil liefert uber einen Verstarker das Sum- 
mensignal. Das Differenzsignal wird im Schalt- 
demodulator aus dem Hilfskanal gewonnen und 
der Matrix zugefuhrt. Damit keine Selektivitats- 
verluste in Stereo gegenuber Mono auftreten, 
mussen gewisse Frequenzanteile uber dem MPX- 
Signal entfernt werden. Diese Forderung wird 
erfullt durch das 90 kHz-Tiefpassfilter im FM- 
Demodulator, das 1 30 kHz-Sperrfilter im Logik- 
teil, die 1 14 kHz-Sperrfilter und 38 kHz-Filter 
im Stereo-Decoder. Ober 1 5 kHz-Tiefpassfilter, 
zur Unterdruckung der MPX-Restsignale, wer- 
den die NF-Signale an den Ausgang gebracht. 

Nach dem 1 9 kHz-Bandfilter am Ein- 
gang der Phasenvergleichsstufe wird der Pilotton 
abgezweigt und scharf ausgefiltert, verstarkt und 
gleichgerichtet einer Schaltstufe zugefuhrt. Das 
Signal PILOT PRESENT wird in der Stereo- 
Umschaltlogik weiterverarbeitet. 



TO SYNTHESIZER 



FROM SYNTHESIZER ^ ^ 

Fig. 3.6.— 1 



The MPX-signal, which is controlled by 
the muting logic in the logic section, reaches the 
1 9 kHz rejection filter where the 19 kHz pilot 
tone is removed from the MPX-signal. The signal 
is then separated into the main channel via the 
de-emphasis network and into the sub channel 
via the 38 kHz filter. Fringe area stereo recep- 
tion, which produces a poor signal to noise 
ratio, can be improved in its signal to noise per- 
formance at the expense of stereo separation by 
operating the SEPARATION SWITCH. The sum 
signal passes separate amplification. The dif- 
ference signal is derived from the sub channel in 
the switching demodulator from where it is fed 
to the matrix. In order to ensure to same selec- 
tivity in stereo as compared with mono oper- 
ation, certain frequency components have to be 
removed from the MPX-signal. This requirement 
is met by the 19 kHz low-pass filter on the FM- 
demodulator, the 1 30 kHz rejection filter in the 
logic section, the 1 1 4 kHz rejection filter and 
the 38 kHz filter on the stereo decoder. MPX 
residuals are eliminated in a 1 5 kHz low-pass 
circuit before the audio signal reaches the out- 
put sockets. 

Past the 19 kHz bandpass at the input of 
the stereo decoder, the pilot tone signal is 
filtered out by a sharply tuned resonance circuit 
and after amplification and rectification it 
reaches the switching stage. The so derived 
signal PI LOT PRESENT is then used for auto- 
matic operation of the stereo changeover 
circuit. 



est envoyee par un filtre de boucle au circuit 
d'accord de I'oscillateur de 76 kHz. 

Pour pouvoir etre envoye au circuit de 
silence de la partie logique, le signal MPX est 
libere du signal pilote par un filtre suppresseur 
de 1 9 kHz, d'ou sont extraits, par le resea u de 
desaccentuation le canal principal, et par le 
filtre de 38 kHz le canal auxiliaire. En cas de 
reception faible, le rapport signal/bruit peut etre 
ameliore par le commutateur SEPARATION 
SWITCH, au prix d'une moins bonne separation 
des canaux. Le canal principal via un etage am- 
plificateur delivre le signal somme. Le signal 
difference issu du canal auxiliaire, par le de- 
modulateur ' a commutation, est envoye a la 
matrice de decodage. Afin de ne pas perdre de la 
selectivite en stereo par rapport a la reception 
mono, le signal MPX doit etre libere de certaines 
frequences perturbatrices par les fibres suivants: 
filtre passe-bas de 90 kHz sur le demodulateur 
FM, filtre suppresseur de 1 30 kHz sur le circuit 
logique, fibres suppresseurs de 114 kHz et de 
38 kHz sur le decodeur stereo. Un fibre passe- 
bas de 15 kHz amene le signal a la sortie en 
eliminant les resides du signal composite. 

Apres le fibre de bande de 19 kHz a 
I'entree du decodeur stereo, le signal pilote 
passe par un fibre aiguille pour etre amplifie 
puis redresse avant d'attaquer I 'etage commuta- 
teur. Le signal PI LOT PR ESENT est utilise pour 
la commande de la logique de commutation 
stereo. 



3.6. LokalOszillator 1.166.110 

Frequenz-Synthesizer 1.166.140 

Die Lokal-Oszillator-Spannung wird in einer 
Phasenregelschaltung (phase locked loop) er- 
zeugt. Der Lokal-Oszillator gibt sein Signal uber 
eine Pufferstufe an einen Frequenzteiler (: 4). 
Das hinuntergeteilte Signal durchlauft den Pro- 
grammzahler. Das Teilerverhaltnis (: N) von 
3920 ... 47 58 kann uber die Programmeingange 
via Offset Adder von der Abstimmeinheit her 
eingegeben werden. Vom Programmzahler ge- 
langt das Signal auf die Frequenz- und Phasen- 
vergleichsstufe und wird hier mit der Referenz- 
frequenz verglichen. Ein Quarz-Oszillator mit 
einer Frequenz von 1 ,6 MHz sorgt fur die 
Referenzfrequenz-Erzeugung. Uber einen Fre- 
quenzteiler (; 256) wird die Referenzfrequenz 
von 6,25 kHz erreicht. Stimmen nun die beiden 



3.6. Local oscillator 1.166.110 

Frequency synthesizer 1.166.140 

The local oscillator signal is generated in a 
phase-locked-loop circuit. From the oscillator 
proper, the signal is passed through a buffer 
stage to reach the : 4 frequency divider and the 
so reduced frequency arrives at the program 
counter. Its dividing ratio (: N), covering the 
range from 3920 ... 4758, can be selected from 
the tuning section via the program inputs and 
the offset adder. After the program counter, the 
signal reaches the frequency and phase compara- 
tor where it is compared with the reference fre- 
quency as produced by a quartz controlled 
oscillator oscillating at 1 .6 MHz. That frequency 
is scaled down by a ratio of 256 : 1 to produce 
the reference frequency of 6.25 kHz. If the two 
input signals to the frequency and phase com- 



3.6. Oscillateur local 1.166.110 

Synthetiseur de frequence 1.166.140 

La tension de I'oscillateur local est produite par 
un circuit a verrouillage de phase (phase locked 
loop). L'oscillateur local delivre son signal au 
diviseur de frequence (; 4) via un etage tampon. 
Ce signal divise traverse le compteur de pro- 
gramme. Le rapport diviseur (: N) de 3920 ... 
4758, peut etre donne par les entrees de pro- 
gramme de I'unite d'accord. Le signal va du 
compteur de programme a I 'etage comparateur 
de frequence et de phase, pour etre compare a la 
frequence de reference. De I'oscillateur a quartz 
de 1 ,6 MHz, on obtient par division ( ; 256) la 
frequence de reference de 6,25 kHz. Lorsque les 
deux signaux d'entree de I 'etage comparateur ne 
sont pas parfaitement en phase, cet etage pro- 
duit un signal de correction. Par I'amplificateur 
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Eingangssignale der Frequenz-Phasenvergleichs- 
stufe in Frequenz und Phase nicht uberein, so 
erzeugt diese Stufe ein Fehlersignal. Dieses 
Signal andert uber den I ntegrationsverstarker die 
Vorspannung der Kapazitatsdiode im Oszillator- 
kreis. Der Nachstinnmvorgang lauft waiter bis 
die Eingangssignale der Frequenz-Phasenver- 
gleichsstufe in Frequenz und Phase uberein- 
stinnmen. Der Lock-in Detector gibt bei abge- 
schlossenem Abstimmvorgang ein Signal an die 
Schaltlogik waiter. Fine Pufferstufe koppeltdie 
Lokal-Oszillator-Frequenz an die Mischstufe im 
ZF-Teil. 



parator deviate from each other, the comparator 
produces an error signal. That signal passes an 
integrating amplifier and is used to change the 
biasing on the varicap diode in the oscillator 
circuit. Thus the oscillator gets retuned until 
full frequency and phase coherence is reached 
for the two signals at the input to the frequency 
and phase comiparator. Once that condition is 
reached the lock-in detector produces a signal 
for the switching logic. A further buffer stage 
couples the local oscillator frequency to the 
mixer stage in the I F-section. 



integrateur, ce signal controle la tension d'ac- 
cord de la diode a capacite variable de I'oscil- 
lateur local. Cette correction durera jusqu'a ce 
que les deux signaux de I'etage comparateur 
soient en phase. A ce moment-la, le detecteur 
"Lock-in" envoie un signal a la logique de com- 
mutation. Un second etage tampon transmet la 
frequence de I'oscillateur local a I'etage me- 
langeurde I'amplificateur FI. 



3.7. Abstimm-Einheit bestehend aus 

Dioden-Matrix MFIz 1 .1 66.355 
Dioden-Matrix kHz 1 .1 66.350 
Handabstimmung MHz 1 .1 66.31 6.21 
Handabstimmung kHz 1 .1 66.31 6.1 1 

Die Eingabe des Teilerverhaltnisses erfoigt mit 
dem Handabstimmknopf. Die Dioden-Matrizen 
ubertragen das Teilerverhaltnis an den Digital- 
teil. 



3.7. Tuning section consisting of: 

Diode matrix MHz 1.166.355 
Diode matrix kHz 1 .1 66.350 
Manual tuning MHz 1 .1 66.31 6.21 
Manual tuning kHz 1 .1 66.31 6.1 1 

The dividing ratios for the program counter are 
selected by means of the manual tuning knob. 
The diode matrices transfer the selected dividing 
ratio to the digital section. 



3.7. Unite d'accord composee de 

Matrice de diodes MHz 1.1 66.355 
Matrice de diodes kHz 1 .1 66.350 
Selecteur manuel MHz 1.166.316.21 
Selecteur manuel kHz 1.1 66.31 6.1 1 

La selection du rapport diviseur s'effectue par le 
bouton du selecteur manuel. Les matrices de 
diodes transmettent le rapport diviseur a la 
partie digitale. 



3.8. Digital-Teil 

Ein CMOS-Memory mit 1 6 Worten zu 1 2 Bit 
bildet den zentralen Mittelpunkt des Digitalteils. 
Ein 1 2 Bit Code (FC 1 ... 1 2) gelangt vom 
Memory als Frequenzinformation an den Syn- 
thesizerprint sowie auf die Frequenzanzeige. 
Der Memory-Eingang wird vom MANUAL 
TUNING Teil (EC 1 ... 11) und der 25kHz- 
Versatz- Eingabe (EC 1 2) angesteuert. Die Taste 
BLANK (EC1, 2) ermoglicht uber den Blank 
Detector (FC 1 ... 6) die Dunkelsteuerung der 
Frequenzanzeige. 

1 5 Stations- und 1 Manualtaste steuern 
mit einem 1 von 16 Code eine Logik, welche 
uber die Adressleitung das Memory, die Sta- 
tionsanzeige und den Manual-Detector ver- 
sorgen. Mit der Taste STORE I N MEMORY 
kann der Eingabecode an die richtige Adress- 
stelle abgespeichert werden. 

Das an den Logikteil abgehende Signal 
SDC ermoglicht das Stummschalten des Cerates 
unter folgenden Bedingungen: 



3.8. Digital section 

A CMOS memory for sixteen 1 2-bit words 
forms the central part of the digital section. A 
1 2-bit code (FC1 ... 1 2) forms the frequency 
information and is fed from the memory to the 
synthesizer board and to the frequency display 
as well. Information for the memory input is 
provided by the MANUAL TUNING section 
(EC1 ... 1 1 ) and the 1 5 kHz offset adder 

(EDI 2). By operating the button BLAN K (EC1 , 
2) the blank detector (FC1 ... 6) will turn the 
digital display off. 

By means of one code out of 16, 
1 5 station selector buttons and 1 manual selec- 
tor are controlling a logic which supplies in- 
formation via address lines to the memory, to 
the station indication and to the manual detec- 
tor. By operating the button STORE IN MEM- 
ORY, the code input gets stored at the correct 
address. 

The signal SDC, which is fed to the logic 
section, effects the muting of the receiver under 
the following conditions; 



3.8. Partie digitale 

Le point central de la partie digitale est une 
memoire CMOS a 16 mots de 12 bits. Un code 
de 1 2 bits ( FC1 ... 1 2} comme information de 
frequence, est transmis de la memoire a la 
plaquette synthetiseur, ainsi qu'a I'affichage de 
frequence. L'entree de la memoire est com- 
mandee par la partie MANUAL TUNI NG 
(EC1 ... 1 1 ) et par le selecteur de 25 kHz 
(EC1 2). La touche BLANK (EC1 , 2) permet par 
le detecteur blank (FC1 ... 7) de mettre hors 
service les touches non utilisees et d'eteindre 
I'affichage. 

1 5 touches de station et une touche 
manuelle commandent a I'aide du code de 1 a 
16 la logique, qui active I'affichage et le detec- 
teur manual par les adresses de la memoire. La 
touche STORE IN MEMORY permet de mettre 
en memoire le code selectionne a la bonne 
adresse. 

Partant de la partie logique, le signal 
SDC permet d'activer le circuit de silence de 
I'appareil dans les conditions suivantes; 
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(EO) 

Taste ADD bzw. CANCEL gedruckt 
Taste STATION BLAN K gedruckt 
Rasterzwischensteilung der Manual- 
Tuning Abstimmung (CK, CM) 

Bei noch nicht abgeschlossenenn Ab- 
stimmvorgang des Synthesizers (L) 

Evtl. Ennpfangssperre fur spezifizierte 
Frequenzen (ES) 



(EO) 

Button ADD or CANCEL depressed 
Button STATION BLAN K depressed. 
Manual tuning positioned between de- 
tents (CK, CM) 

As long as the synthesizer is not locked 
in frequency and phase (L) 

Possible lockout of specific station fre- 
quencies (ES) 



appuyee (EO) 

Touche ADD ainsi que CANCEL ap- 
puyees 

Touche STATION BLANK appuyee 
Position intermediaire du selecteur d'ac- 
cord manuel (CK, CM) 

Lorsque le processus d'accord du syn- 
thetiseur n'est pas encore termine ( L) 
Event, restriction de reception pour des 
frequences specifiques (ES) 



3.9. Logik-Teil 1.166.180 

Von den ersten 4 ZF-Stufen kommt ein der 
Signalstarke entsprechendes Signal uber eine 
Verstarkerstufe auf das Signalstarke-Anzeige- 
instrument. Vom Frequenz-Diskriminator des 
ZF-Verstarkers wird das Frequenzablage-Signal 
auf das Tuning-Abstimminstrument gefuhrt. Die 
Stereo-Logik liefert das Stereo-Signal zum 
Schaltdemodulator des Stereo-Decoders in 
Funktion von ausreichender Signalstarke, vor- 
handenem Pilotsignal, Signal des Digitalteils 
sowie offener Stellung der MONO Taste. Mit 
dem Regler I NTER STEREO kann die Ein- 
schaltschwelle fur Stereo-Empfang eingestellt 
werden. 

Die Muting-Logik liefert das Stumm- 
schalt-Signal zur Unterdruckung des MPX- 
Signals. Die Funktion der Muting-Logik wird 
beeinflusst von der Stellung der Muting-Taste 
und des Muting-Mode Schalters, des Signals vom 
Digitalteil, des Muting-Signals vom Dolby- 
Einsatz sowie von der Signalstarke. Mit dem 
Regler I NTER STATION kann die Einschalt- 
schwelle fur Mono- und Stereo-Empfang einge- 
stellt werden (abhangig von der Stellung des 
Schalters MUTING MODE). 



3.9. Logic section 1.166.180 

A signal which corresponds to the strength of 
the received signal is obtained from the first 
4 I F-stages and after amplification it drives the 
signal strength meter. The output signal of the 
frequency discriminator in the I F-amplifier is 
used to drive the center tuning meter. If the 
following conditions are satisfied: sufficient 
signal strength, presence of pilot tone, signal 
from the logic section and the button MONO 
released, the stereo logic will pass the stereo 
signal to the switching demodulator of the 
stereo decoder. The threshold level for stereo- 
phonic reception can be adjusted with the 
I NTER STEREO control. 

The muting logic delivers a switching 
signal to suppress the MPX-signal. The function 
of the muting logic is controlled by the position 
of the muting button and the muting mode 
switch, the signal from the digital section, the 
muting signal from the Dolby insert and last not 
least from the signal strength itself. The thresh- 
old level for monophonic and stereophonic re- 
ception can be adjusted with the I NTER 
STATION control (depending on the position 
of the switch MUTING MODE). 



3.9. Partie logique 1.166.180 

Des 4 premiers etages FI est issu apres un etage 
amplificateur, un signal commandant I'instru- 
ment indiquant I'intensite du signal d'anlenne. 
L'instrument indiquant le centrage de I'accord 
est alimente par le signal provenant du discrimi- 
nateur de frequence de I'amplificateur FI. En 
fonction du signal d'antenne suffisant et en 
presence du signal pilote lorsque la touche 
MONO n'est pas enclenchee, la logique stereo 
laisse passer le signal MPX au demodulateur a 
commutation du decodeur stereo. Le reglage 
I NTER STEREO permet de modifier le seuil de 
commutation de la reception stereophonique. 

La logique de silence delivre un signal 
qui commande la coupure du signal MPX. La 
fonction de cette logique de silence est in- 
fluencee par la position de la touche MUTI NG, 
du commutateur MUTING MODE, du signal de 
la partie digitale, du signal Muting du circuit 
Dolby et de I'intensite du signal recu a I'an- 
tenne. Le reglage INTER STATION permet de 
modifier le seuil de commutation des receptions 
mono et stereo (suivant la position du com- 
mutateur MUTING MODE). 



3.10. Audio-Teil 1.166.170 

Vom Stereo-Decoder gelangt das NF-Signal 
(linker und rechter Kanal) auf den Entzerrer- 
Verstarker. Auf dem Entzerrer-Verstarker sind 
die De-Emphasis-Glieder 50 — 75 fxs/60 — 25 ^s 
sowie der Einstellregler fur den NF-Ausgangs- 
pegel zu finden. Gesteuert durch die De- 
Emphasis Schiebeschalter und den Schalter 
OPERATI NG MODE erfoigt die Umschaltung 



3.10. Audio section 1.166.170 

From the stereo decoder the audio signal (left 
and right channel) reaches the active equalizer. 
This amplifier contains the networks for select- 
ing the de-emphasis time constants of 
50—75 jUs/50— 25 jUS plus the potentiometers for 
adjusting the audio output level. Depending on 
the position of the de-emphasis slide switches 
and the position of the switch OPERATI NG 



3.10. Partie audio 1.166.170 

Du decodeur stereo, le signal BF (gauche et 
droit) est amend a un amplificateur correcteur. 
Ce circuit comporte la commutation de des- 
accentuation 50— 75 jus/ 50— 25 /us ainsi que les 
potentiometres permettant d'ajuster le niveau 
BF de sortie. La commutation electronique de 
la desaccentuation est commandee par un com- 
mutateur a glissiere et le commutateur OPER- 



3-5 




FROM 




elektronisch. 

Entsprechend der Betriebsart wird das 
Signal uber den Blindsteckeinsatz bzw. den 
Dolby-Decoder an die Ausgange gefuhrt. Sie 
werden uber ein einschaltverzogertes Relais ge- 
schaltet. Die Spannung am variablen Ausgang 
kann mit dem separatee Regler OUTPUT 
LEVEL eingesteilt werden. Dem Kopfhorer- 
Ausgang ist zusatzlich ein Verstarker sowie der 
Lautstarkeregler VOLUME vorgeschaltet. 



MODE, changeover is effected electronically. - 
Depending on the selected mode, the 
signal passes the Dolby circuit or the dummy 
insert respectively before reaching the output 
sockets. The audio output lines are switched on 
via time delayed relay contacts. Separate OUT- 
PUT LEVEL controls permit adjustment of the 
audio output voltage. A separate amplifier and 
VOLUME control are provided for headphone 
listening. 



ATING MODE. 

Conformement au mode d'ecoute, le 
signal est conduit a la sortie via la plaquette de 
substitution ou du decodeur Dolby. Les sorties 
sont commutees par un relais a enclenchement 
retarde. La tension a la sortie variable est reglee 
par des potentiometres separes OUTPUT 
LEVEL. La sortie casque est issue d'un ampli- 
ficateur supplementaire ainsi que d'un reglage 
VOLUME. 



3.11. Dolby Decoder 1 .1 66.400 

Auf der Dolby Decoder-Steckkarte ist je ein 
Wiedergabeprozessor fur den linken und den 
rechten Kanal vorhanden. 

Das Umschaltrelais schaltet den Digital- 
FM Tuner in Abhangigkeit des OPERATING 
MODE-Schalters in NORMAL- Oder NOISE 
REDUCTION-Betrieb. 

Mit den Reglern auf der Steckkarte kann 
die NF-Ausgangsspannung fur den linken bzw. 
rechten Kanal eingesteilt werden. 



3.1 1 . Dolby decoder 1 .1 66.400 

The plug-in Dolby circuit consists of separate 
reproduce processors for the left and right chan- 
nel. 

Depending on the setting of the switch 
OPERATING MODE, the changeover relay will 
effect operation of the tuner in either the 
NORMAL or in the NOISE REDUCTION 
mode. 

The potentiometers on the printed 
circuit board are provided for individual adjust- 
ment of the left and right channel audio output 
levels. 



3.1 1. Decodeur Dolby 1.166.400 

La plaquette decodeur Dolby se compose de 
deux modules de reproduction pour les canaux 
gauche et droit. 

Selon la position du commutateur 
OPERATING MODE, le relais de commutation 
enclenche le tuner FM digital en fonction 
NORMAL ou NOISE REDUCTION. 

Les potentiometres de la plaquette per- 
mettent d'ajuster la tension BF de sortie des 
canaux gauche et droit. 



3.12. Netzteil 1.166.200 

Nach Anstecken des Cerates ans Netz ist der 
Netztransformator standig an der Netzspannung 
angeschlossen. Der Hauptschalter des Cerates 
schaltet das Gerat auf der Sekundarseite des 
Netztransformators. Der Spannungswahler kann 
fiir folgende Netzspannungen eingesteilt wer- 
den: 100V, 120V, MOV, 200 V, 220V, 
240 V. 

Bei abgeschaltetem Gerat bleibt die 
Speisespannung (+ 5,6 V) fur den Memiory-Kreis 
eingeschaltet. Bei ausgezogenem Netzstecker 
Oder anderweitigem Netzspannungsausfall bleibt 
der Speicherinhalt durch die eingebauten 3 x 
1 ,5 V Elemente erhalten. 

Die folgenden Spannungen werden mit 
dem Abschalten des Cerates ebenfalls abge- 
schaltet: 

± 1 5 V stabilisiert 
± 22 V unstabilisiert 
+ 6 V stabilisiert 
+ 32 V stabilisiert 



3.12. Power supply 1 .166.200 

With the tuner connected to the electric current 
supply, the mains transformer is continuously 
under voltage. The main switch of the tuner 
operates on the secondary side of the trans- 
former. The voltage selector may be set for the 
following nominal voltages: 100 V, 120 V, 

1 40 V, 200 V, 220 V, 240 V. 

If the tuner is switched off, the+ 5.6 V 
supply for the memory remains energized. When 
disconnecting the tuner from the electric cur- 
rent or in case of power line failure, the in- 
formation stored in the memory is retained by 
three built-in 1 .5 V battery cells. 

When switching the tuner off, the fol- 
lowing supply voltages become switched off: 

± 1 5 V stabilized 
± 22 V unstabilized 
+ 6 V stabilized 
+ 32 V stabilized 



3.12. Alimentation 1.166.200 

Apres le raccordement au secteur I'appareil reste 
continuellement sous tension. L'interrupteur 
principal est intercale dans le circuit secondaire 
du transformateur. Le selecteur de tension 
permet les adaptations suivantes: 100 V, 120 V, 
140 V 200 V, 220 Vet 240 V. 

La tension d'alimentation (+ 5,6 V) de 
la memoire reste enclenchee meme lorsque I'ap- 
pareil est declenche. Lorsque la fiche secteur est 
retiree, ou lors d'une coupure de secteur, un 
bloc de 3 piles de 1 ,5 V assure I'alimentation de 
la memoire. 

Les tensions suivantes se declenchent en 
meme temps que I'appareil: 

± 1 5 V stabilise 
± 22 V non stabilise 
+ 6 V stabilise 
+ 32 V stabilise 
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Dampfung 

Attenuation 15 kHz max. 0,2 dB 

Amortissement slOkHz =*45dB 



Eingang 4,7 k 55,3 mH 34,4 mH 37,7 mH 

Input 
Entree 




Ausgang 

Output 

Sortie 



Mess-Sender 
RF-Generator 
Generateur etalonne 




Fig. 4.2.-1 






Fig. 4.2.-2 


4. Abgleichanleitung 


4 . 


Alignment instructions 


4. Instructions de reglage 



4.1. Messgerate 

Fur den fachgerechten Abgleich sind folgende 
(oder gleichwertige) Messgerate erforderlich: 



Stereo- Mess-Sender, Typ SMSF BN 41 41 0/50 
(Rohde und Schwarz), 87 bis lOSMFlz und 
10,2 bis 11,2 MHz. 

Stereo-Modulator, MSC BN 4192/2 (Rohde und 
Schwarz) oder ahniicher. 

NF-Generator, klirrarm (k < 0,005 %) 



Digital-Zahler (fur 38 kHz und 1 1 MHz), HEB 
Digitaltechnik 302B 

Oszilloskop (intern und extern triggerbar) nnit 
Probe 1 0-fach. 

DC- Transistor- (oder Rohren-) Voltmeter 

( VTVM) mit HF-Tastkopf. Eingangswiderstand 
des Voltmeters: 1 0 M Ohm. 

Uni versa I- Mess ins t rumen t fur Messung der Spei- 
sespannungen (min. 20 000 Ohm/V). 

KUrrfaktor-Messgera t (oder NF-Millivoltmeter 
mit geeigneten Filtern). 



4.1 . Test equipment 

To ensure technically correct alignment, the 
following test equipment (or equivalents) is re- 
quired: 

Stereo RF-generator type SMSF BN 41410/50 
( Rohde and Schwarz) range 87 to 1 08 MHz and 
10.2 to 11.2 MHz. 

Stereo modulator MSC BN 4192/2 (Rohde and 
Schwarz) or equivalent type. 

Audio generator, low distortion type (THD less 
than 0.005 %). 

Digital counter (for 38 kHz and 1 1 MHz) HEB 
Digitaltechnik 302 B. 

Oscilloscope (with internal and external trigger- 
ing) including 1 0 : 1 range multiplier. 

Electronic AC /DC voltmeter including RF- 
probe. I nput impedance of the voltmeter: 
1 0 M ohms. 

Multimeter (min. 20 000 ohm/V) to measure 
the supply voltages. 



Distortion meter (or audio millivoltmeter with 
suitable filters). 



4 . 1 . Apparells de mesure 

Pour le reglage, les appareiis suivants (ou equi- 
valents) sont necessaires: 



Generateur etalonne stereo, type SMSF BN 
4141 0/50 (Rohde et Schwarz) 87 a 1 08 MHz et 
10,2a 11,2 MHz. 

Modulateur stereo, MSC BN 4192/2 (Rohde et 
Schwarz). 

Generateur BF, faible distorsion (k < 0,005 %). 



Compteur digital, HEB Technique digitale (pour 
38 kHzet 11 MHz). 

Oscilloscope, (trigger interne et externe) avec 
sonde 1:10. 

Vo It metre electronique DC, (audio-millivolt- 
metre) avec sonde HF. Resistance d'entree: 
1 0 M ohms. 

Instrument de mesure universe!, pour la mesure 
des tensions d'alimentation (min. 20 000 ohms/ 
V). 

Distorsiometre, (ou millivolt metre BF muni de 
fibres). 



4.2. Zusatzliche Werkzeuge und Filter 

1 Koax-Kabel (HF), BNC- DIN 45325 
1 Satz Abstimm-Besteck 
1 Tiefpass-Filter 15 kHz (Fig. 4.2. -1) 



Hinweise: 

Die Signalspannung des Mess-Senders ist in EMK 
(Leerlaufspannung) angegeben. Bei einem 
Innenwiderstand des Mess-Senders von 60 Ohm, 
resultiert am Eingangs-Widerstand des Tuners 
(60 Ohm-Eingang) ein Eingangssignal von der 
Halfte der eingestellten EMK (siehe Fig. 

4.2.^2). 



4.2. Additional tools and filters 

1 coaxial cable (RF), BNC to 169-2 1 EC socket 
connector 

1 set of tuning tools 
1 1 5 kHz low-pass filter (fig. 4.2.— 1 ) 

Note: 

The RF-signal voltages specified for each align- 
ment step are to be understood as an open cir- 
cuit voltage (o.c.v.). If the internal impedance 
of the RF-generator equals 75 ohms, a voltage 
of exactly one half of the generator's open 
circuit voltage will result across the 75 ohms 
input of the tuner (see fig. 4. 2. -2). 



4.2. Filtre et outillage special 

1 cable coaxial (HF), BNC - DIN 45325 
1 jeux de tournevis de reglage 
1 filtre passe-bas de 1 5 kHz (fig. 4.2.— 1 ) 

Indications: 

La tension du signal de sortie du generateur 
etalonne est donnee en f.e.m. (force electro- 
motrice). Par la resistance interne de 60 ohms 
du generateur et la resistance d'entree de 
60 ohms du tuner, il resulte a I'entree de celui-ci 
un signal dont la f.e.m. est egale a la moitie de la 
valeur indiquee au generateur (fig. 4.2.— 2). 
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Fig. 4.3.-1 



Bei Mess-Sendern, deren Signalspan- 
nungen fur den Nenn-Abschluss-Widerstand ge- 
eicht sind, ist der halbe Wert der angegebenen 
EM K einzustellen. 

Die vorherrschende Mess-Frequenz von 
97 MFIz gilt als Richtwert. Vor dem Abgleich ist 
zu prufen, ob diese Frequenz frei von Sender- 
einfal! Oder I nterferenzen ist (bei angeschlos- 
senem, jedoch abgeschaltetem Mess-Sender). Ist 
diese Frequenz 97 MHz nicht frei, so ist die Ein- 
stellung leicht zu verandern. 



A lie Messungen erfolgen gegen Masse! 

Bevor mit dem Abgleich begonnen wird, mussen 
die Speisespannungen unbedingt kontrolliert 
und notigen falls einjustiert warden. 

Mit den Abgleicharbeiten erst beginnen, wenn 
der Mess-Sender die stabile Messfrequenz er- 
reicht hat (Thermodrift). 



When working with RF-generators 
whose output calibration is already taking into 
account the nominal load impedance of the 
equipment under test, the generator's output 
has to be set to one half of the specified open 
circuit voltage. 

The predominantly used test frequency 
of 97 MHz is to be taken as an approximate 
value only. Prior to starting any alignment pro- 
cedures one should make sure that this fre- 
quency does not produce an interference with a 
neighbouring FM-transmitter. (To check this, 
have the test generator connected to the tuner 
but with the RF-signal turned off.) If an FM- 
broadcast can still be received, the test fre- 
quency should be altered to an adjacent 
channel. 

AH measurements are taken with reference to 
chassis. 

Before starting any alignment procedures, check 
all supply voltages and, if necessary, adjust them 
to their nominal values. 

Allow a sufficient warm-up period for the test 
equipment to ensure stable frequency condi- 
tions (thermal drift) before commencing any 
alignment. 



Pour que les tensions soient adaptees a 
la resistance terminale, reglez le generateur HF a 
la moitie de la valeur f.e.m. donnee. 

La frequence de mesure principale est de 
97 MHz. S'assurer avant de commencer les re- 
glages, que cette frequence soit exempte 
d'emission ou d'interference (ne raccordez le 
generateur que declenche). Si cette frequence de 
97 MHz n'est pas libre, decalez legerement 
I'accord. 



Toutes les mesures sont referees en masse. 



Avant de commencer les regfages, H est in- 
dispensable de verifier toutes les tensions d'ali- 
mentation et de les corriger si necessaire. 

S'assurer egalement de la stab Hite thermique du 
generateur etalonne (thermodrift). 



4.3, Kontrolle der Speisespannungen 



4.3. Checking the supply voltages 



4.3. Verification des tensions d'alimentation 



Gerat einschalten. Netzspannung mit Regeltrafo 
genau auf Nennspannung einstellen. Stromauf- 
nahme bei 220 V: < 0,2 A. Spannungsmessun- 
gen an der Verteilerplatine (Fig. 4.3.— 1 ): 



With the tuner switched on the electric current 
consumption at 220 V should be: <0.2 A. Use 
a variable voltage transformer if the supply volt- 
age deviates from its nominal value. Check the 
voltages on the distribution board (4.3.— 1 ). 



Enclenchez I'appareil. A I'aide d'un variac, 
ajustez la tension secteur a la tension nominale. 
Consommation a 220 V; 0,2 A. Mesurez les 
tensions sur la plaquette de distribution (fig. 

4.3.-1): 



+ 22 V 
-22 V 


± 0,8 V unstabilisiert 


+ 22 V 
-22 V 


+ 0.8 V unstabilized 


+ 22 V 
-22 V 


± 0,8 V non stabilise 


+ 15 V 
-15 V 


± 0,5 V stabilisiert 


+ 15 V 
-15 V 


± 0.5 V stabilized 


+ 15 V 
-15 V 


± 0,5 V stabilise 


+ 6 V 


± 0,3 V stabilisiert 


+ 6 V 


+ 0.3 V stabilized 


+ 6 V 


± 0,3 V stabilise 


+ 32 V 


± 0,5 V stabilisiert, einstellbar 


+ 32 V 


± 0.5 V stabilized, adjustable 


+ 32 V 


± 0,5 V stabilise, reglable 


+ 5,6 V 


± 0,3 V stabilisiert 


5.6 V 


+ 0.3 V stabilized 


+ 5,6 V 


+ 0,3 V stabilise 
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4.4. Vorbereitungen 



4.4. Preparatory steps 



4.4. Preparations 



Zur Vereinfachung des Abgleichvorganges sind To simplify the alignment procedure, the Pour simplifier le processus de reglage, mettez 

folgende Frequenzen einzustellen und abzu- following frequencies should be entered into the en memoire les frequences suivantes: 



speichern: 




tuner's memory: 






Stationstaste 1 


87,50 MHz 


Station selector 1 


87.50 MHz 


Touche de station 1 


Stationstaste 2 


90,00 MHz 


Station selector 2 


90.00 MHz 


Touche de station 2 


Stationstaste 3 


97,00 MHz 


Station selector 3 


97.00 MHz 


Touche de station 3 


Stationstaste 4 


106,00 MHz 


Station selector 4 


106.00 MHz 


Touche de station 4 


Stationstaste 5 


107,95 MHz 


Station selector 5 


107.95 MHz 


Touche de station 5 



87.50 MHz 

90.00 MHz 

97.00 MHz 
106.00 MHz 
107.95 MHz 



Testpunkte (TP) und Abgleichpunkte (AP) Test points (TP) and alignment points (AP) Points de test (TP) et d'alignement (AP) 

(von oben gesehen) (Top view) (vue de dessus) 
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4.5. Abgleich des Lokal-Oszillators und Syn- 
thesizers 

Messgerate: 

Universal-Messinstrument (VM) 

VTVM mit HF-Tastkopf 
Oszilloskop mit Probe 10:1 

— Abschirmdeckel von FIF-Eingangsteil, 
Oszillator- und Synthesizer-Platine abziehen. 

— VM an den Messpunkt TP1 auf dem 
Oszillator anschliessen. 

4.5.1. 

Gerat einschalten. Stationstaste 1 drucken 
(87.50 MFIz), Mit Spulenkern API (L4) eine 
Nachstimmspannung von 4,5 V ± 0 V einstellen 
(Fig. 4.5.-1}. 

4.5.2. 

Stationstaste 5 drucken (107.95 MHz). Mit 
Trimmer AP2 (C8) eine Nachstimmspannung 
von 24 V ± 0,2 V einstellen. 

4.5.3. 

Den Abstimmvorgang wiederholen gemass 4.5.1 . 
und 4.5.2. bis keine Korrektur mehr notig ist. 
VM-Anschluss von Messpunkt TP1 entfernen. 

4.5.4. 



4.5. Alignment of local oscillator and 
synthesizer 

Test equipment: 

Multimeter 

Electronic voltmeter (EVM) with RF probe 
Oscilloscope with 1 0 : 1 multiplier 
— Remove the screening covers from the 
RF section, the oscillator and the synthesizer 
boards. 

-- Connect the multimeter to test point 
TP1 on the oscillator board. 

4.5.1. 

With the tuner switched on, press station selec- 
tor 1 (87.50 MHz). Adjust the slug in coil API 
(L4) until a tuning voltage of 4.5 V ± 0 V is 
obtained (fig. 4.5.— 1 ). 

4.5.2. 

Press station selector 5 (107.95 MHz). Adjust 
trimmer AP2 (C8) until a tuning voltage of 24 V 
± 0.2 V is obtained. 

4.5.3. 

Repeat the above described tuning steps until 
no further corrections are necessary. Disconnect 
the multimeter from test point TP1 . 



4.5.4. 



4.5. Reglage de I'oscillateur local et du syn- 
thetiseur 

Appareils de mesure: 

Instrument universel (VM) 

VTVM avec sonde HF 
Oscilloscope avec sonde 10:1 

— Retirez le blindage de I'etage 
d'entree HF, de I'oscillateur et du synthe- 
tiseur . 

— VM au point de mesure TPl de I'oscilla- 
teur. 

4.5.1. 

Enclenchez I'appareil. Appuyez sur la touche de 
station 1 (87.50 MHz). Reglez le noyau API 
( L4) pour obtenir une tension d'accord de 4,5 V 
±0V(fig. 4.5.-1). 

4.5.2. 

Appuyez sur la touche de station 5 (107.95 
MHz). Reglez le trimmer AP2 (C8) pour obtenir 
une tension d'accord de 24 V ± 0,2 V. 

4.5.3. 

Recommencez le processus de reglage selon 
4.5.1. et 4.5.2. jusqu'a ce qu'aucune correction 
soit necessaire. Debranchez le voltmetre du 
point de mesure TPl . 

4.5.4. 



4.5.5. 

VTVM mit HF-Tastkopf an Messpunkt TP3 auf 
dem Synthesizer anschliessen. Messbereich 1 V 
DC. 

Die HF-Spannungen mussen bei 

87.50 MHz Stationstaste 1 

97.00 MHz Stationstaste 3 

1 07.95 MHz Stationstaste 5 

im Bereich 0,4... 0,6 V liegen, Allenfalls kann 
mit dem Ubertrager AP4 (L5) die Symmetrie 
nachgeregelt warden. 

4.5.6. 

VTVM mit HF-Tastkopf an Messpunkt TP4 auf 
dem HF-Eingangsteil anschliessen. Die HF- 
Spannungen bei den drei in Kap. 4.5.5. erwahn- 
ten Frequenzen mussen innerhalb 0,1 ... 0,25 V 
liegen. Mit dem Ubertrager AP5 (L6) kann die 



4.5.5. 

Connect electronic voltmeter (EVM) with RF 
probe to test point TPS on the synthesizer 
board. Range 1 V DC. 

The RF voltages obtained at the frequencies 
stated below must fall within 0.4 ... 0.6 V: 

87.50 MHz station selector 1 

97.00 MHz station selector 3 

107.95 MHz station selector 5 

If it should be found necessary, the symmetry 
can be re-adjusted with transformer AP4 (L5), 

4.5.6. 

Connect EVM with RF probe to test point TP4 
on the RF input board. At the frequencies 
stated under 4.5.5. the RF voltage must fall 
within the range from 0.1 to 0.25 V. If neces- 
sary, the symmetry can be re-adjusted with 



4.5.5. 

Branchez le VTVM avec sonde HF au point de 
mesure TPS du synthetiseur. Echelle de mesure 
1 V DC. 

Les tensions HF doivent pour 

87.50 MHz touche de station 1 

97.00 MHz touche de station 3 

107.95 MHz touche de station 5 
tester dans une echelle de 0,4... 0,6 V. Si ne- 
cessaire la symetrie peut etre ajustee par le 
translateur AP4 ( L5). 

4.5.6. 

Raccordez la sonde HF du VTVM au point de 
mesure TP4 de I'etage d'entree HF. Les tensions 
HF pour les trois frequences du chapitre 4.5.5. 
doivent tester dans une echelle de 0,1 ... 0,25 V. 
Avec le translateur AP5 (L6) la symetrie peut 
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Fig. 4.6.-2 

Symmetrie nachgeregelt werden. Abschirm- transformer AP5 (L6). Re-install the screening etre ajustee. Replacez les capots de blindage de 

deckel uber Oszillator und Synthesizer auf- covers on the oscillator and synthesizer boards. I'oscillateur et du synthetiseur. 

stecken. 



4.6. Abgfeich HF*Kreise 

Messgerate: 

Mess-Sender, EMK 0,2 mV 
VTVM mit HF-Tastkopf 

VTVM mit FIF-Tastkopf an Messpunkt 
TP5 anschliessen. Messbereich 1 V DC. 

— Mess-Sender mit Koax-Kabel an Anten- 
neneingang anschliessen. 

'4.6.1. (Fig. 4.6.-1) 

Abgleich Eingangs-Bandpass. Der Bandpass muss 
nur nach Reparaturen an diesem Teil, oder 
wenn er irrtumlicherweise verstimmt wurde, neu 
abgeglichen werden. 

— Bandpass-Ausgang (2 AMP-Stecker) ab- 
ziehen. Den Ausgang mit einem Widerstand von 
56 Ohm abschliessen. 

— Mess-Sender auf ca. 98 MFIz einstellen, 
Pegel moglichst hoch, ca. 200 mV EMK. 

— HF-Tastkopf am Abschlusswiderstand 
(56 Ohm) anschliessen. 

Bandpass-Filterkreise auf Maximum ab- 
glcichen (beide Abgleichkerne sollen etwa 
gleiche Einstellposition aufweisen). 

— Abschlusswiderstand entfernen. Koaxial- 
kabel wieder anstecken (2 AMP-Stecker, auf 
Polaritat achten). 

4.6.2. 

Stationstaste 2 drucken (90.00 MHz). Mess- 
Sender auf 90.00 MHz (TUNING = 0). Alle 
5 HF-Kreise auf HF-Eingangsteil mit Spulen- 
kernen LI auf Maximum-Anzeige am VTVM 
abgleichen.* 



4.6.3. 

Stationstaste 4 drucken (106.00 MHz). Mess- 
Sender auf 106.00 MHz (TUNING = 0). Alle 
5 HF-Kreise auf HF-Eingangsteil mit Trimmern 
C auf Maximum-Anzeige am VTVM ab- 
gleichen.* 

*Spannung am Antennen-Eingang mit Mess- 
Sender wahrend dem Abgleich-Vorgang so hoch 
halten, dass am Ausgang 0,4 ... 0,5 V abgelesen 
werden konnen. 



4.6. Alignment of RF circuits 

Test equipment: 

RF signal generator: 0,2 mV o.c.v. 

Electronic voltmeter (EVM) with RF probe 
— Connect EVM with RF probe to test 
point TP5. Range 1 V DC. 

Connect the signal generator with a 
coaxial cable to the antenna socket. 



4.6.1. (fig. 4.6.-1) 

Alignment of input band-pass. Re-alignment of 
the band-pass filter becomes necessary after 
having performed repairs in that section or if 
the filter has become detuned by mistake. 

— Disconnect coax cable at the output of 
the filter section (2 push-on terminals). Termi- 
nate the filter output with a 56 ohms resistor. 
“ Set generator frequency to 98 MHz 
approximately and adjust to a relatively high 
signal level (200 mV o.c.v.). 

— Connect RF probe to 56 ohms terminat- 
ing resistor. Adjust tuning slugs to obtain a 
maximum signal output (the maximum should 
occur with each slug-in similar position). 

— Remove terminating resistor and recon- 
nect the coax cable (2 push-on terminals, 
observe polarity). 

4.6.2. 

Press station selector 2 (90.00 MHz). Set RF 
generator to 90.00 MHz and fine-tune the gener- 
ator to obtain an exact center tuning indication 
on the meter TUNING. Adjust slugs in the coils 
LI of the five tuned RF circuits to obtain a 
maximum deflection on the EVM*. 

4.6.3. 

Press station selector 4 (106.00 MHz). Set RF 
generator to 106.00 MHz and fine-tune the 
generator to obtain an exact center tuning indi- 
cation. Adjust the trimmer C capacitors in the 
five tuned RF circuits to obtain a maximum 
deflection on the EVM*. 

*For this alignment procedure, keep adjusting 
the antenna input voltage to produce a reading 
of 0.4 to 0.5 Von the EVM. 



4.6. Reglage des circuits HF 

Appareils de mesure: 

Generateur HF, EMK 0,2 mV 
VTVM avec sonde H F 

~ Raccordez la sonde HF du VTVM au 
point de mesure TP5. Echelle de' mesure 1 V 
DC. 

^ Raccordez le generateur HF a la prise 
d'antenne a I'aide du cable coaxial. 

4.6.1. (fig. 4.6.-1) 

Reglage du filtre passe-bande d'entree. Ce re- 
glage se fera seulement en cas de reparation de 
ce circuit ou lors d'un dereglage du filtre. 

— Debranchez la sortie du filtre (2 fiches 
,AMP). Chargez la sortie avec une resistance de 
56 ohms. 

— Reglez le generateur HF sur 98 MHz 
environ avec un niveau aussi eleve que possible; 
f.e.m. 200 mV. 

— Raccordez la sonde HF a la resistance de 
charge (56 ohms). 

Reglez le filtre au maximum de niveau 
(les deux noyaux doivent avoir la meme posi- 
tion). 

— Enlevez la resistance de charge et re- 
branchez le cable coaxial (2 fiches AMP, atten- 
tion a la polarite). 

4.6.2. 

Appuyez sur la touche de station 2 (90.00 
MHz). Reglez le generateur HF sur 90.00 MHz 
(TUNING = 0). Reglez les noyaux L1 des 5 cir- 
cuits HF pour un maximum de deviation du 
VTVM.* 



4.6.3. 

Appuyez sur la touche de station 4 
(106.00 MHz). Generateur HF sur 106.00 MHz 
(TUNING = 0). A I'aide des trimmers C reglez 
les 5 circuits HF au maximum de deviation du 
VTVM.* 



*Pendant ce reglage, ajustez la tension d'entree 
d'antenne de facon a obtenir 0,4 ... 0,5 V a la 
sortie. 
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Fig. 4.7.-1 



4.6.4. 

Abgleichvorgang gemass Kap. 4.6.1. und 4.6.2. 
ist so lange zu wiederholen, bis keine Verbes- 
serungen erreichbar sind. 



4.6.4. 

Repeat the alignments described in 4.6.1. and 

4.6.2. until no further improvement is possible. 



4.6.4. 

Les reglages des chapitres 4.6.1 . et 4.6.2. sont a 
refaire jusqu'a ce qu'aucune amelioration ne 
puisse etre obtenue. 



4.7. Abgleich ZF-Fi!ter, ZF-Verstarker und 

Anzeige-Diskriminator 

Messgerate: 

Mess-Sender, EMK 0,2 mV 
VTVM mit HF-Tastkopf, 

Digital-Zahler 

■— Abschirmdeckel von ZF-Verstarker und 

Demodulator/Decoder abziehen. 

— VTVM mit HF-Tastkopf an Messpunkt 
TP5 auf ZF-Verstarker anschliessen. Messbe- 
reich 1 V DC. 

— Mess-Sender mit Koax-Kabel an Anten- 
neneingang anschliessen. 

Achtung: 

Beim Abgleich darauf achten, dass die Abgleich- 
kerne auf das obere Maximum einjustiert wer- 
den. Vor einem Neu-Abgleich sind samtiiche 
Abgleichkerne in die obere Ausgangsstellung zu 
drehen (Fig. 4.7.— 1 ). 

4.7.1. 

Mess-Sender Frequenz auf 97.00 MHz ± 1 kHz 
stabil halten fur die Messungen bis Kap. 4.7.8. 
Frequenz-Kontrolle mit Digital-Zahler. 
Station,staste v3 driicken (97.00 MHz). Mess- 
Sender auf 97.00 MHz ± 1 kHz einstellen. Die 
Kreise AP6 (L4) und AP7 (L3) auf dem ZF- 
Verstarker sowie die Achtkreisfilter L2 auf dem 
H F-Eingangsteil und ZF-Verstarker auf Maxi- 
mum-Anzeige am VTVM abgleichen. 

Der Abgleichvorgang an den Achtkreis- 
filtern ist so lange zu wiederholen, bis keine 
Verbesserungen mehr erreichbar sind. Spannung 
am Antennen-Eingang mit Mess-Sender wahrend 
dem Abgleich-Vorgang so hoch halten, dass am 
Ausgang 0,4 ... 0,5 V abgelesen werden konnen, 

4.7.2. 

Taste MANUAL TUNING drucken. Mit Hand- 
abstimm-Knopf auf 97.00 MHz einstellen; 
Sender-EMK verandern bis das VTVM auf 
—4 dB ausschlagt (0 dB = 775 mV). 

Mit Handabstimmknopf MANUAL TUNING die 
Frequenz um ± 50 kHz verstimmen. Die An- 
zeige am VTVM muss sich um 1 ,3 dB ± 0,1 dB 



4.7. Alignment of I F-f liters, I F-amplifiers 
and center tuning discriminator 

Test equipment: 

RF signal generator; 0,2 mV o.c.v. 

Electronic voltmeter (EVM) with RF probe 
Digital counter 

— Remove screening covers from the I F- 
amplifier and demodulator/decoder circuit 
boards. 

— Connect EVM with RF probe to test 
point TP5 on the I F-amplifier. Range 1 V DC. 

— Connect signal generator with coaxial 
cable to the antenna socket. 

Important: 

When carrying out the following alignment pro- 
cedures, please observe that all tuning slugs 
must be so positioned to produce the maximum 
when they are in their upper position. Before 
commencing a complete re-alignment, turn all 
slugs to their upper position (fig. 4.7.— 1 ). 

4.7.1. 

For the following alignments up to section 
4.7.8., the RF generator's signal frequency must 
be kept to 97.00 MHz ± 1 kHz. Use the digital 
counter to watch for possible drifts. 

Press station selector 3 (97.00 MHz). Set genera- 
tor to 97.00 MHz ± 1 kHz. Tune the filter cir- 
cuits AP6 ( L4) and AP7 ( L3) on the I F-ampli- 
fier and the eight tuned circuits L2 on the RF- 
and I F-amplifier boards to obtain a maximum 
reading on the EVM. 

Recycle the tuning of the eight tuned 
circuits until no further improvement is pos- 
sible. Keep adjusting the input signal level to 
obtain a reading within the range of 0.4 to 
0.5 Von the EVM. 

4.7.2. 

Select MANUAL TUNING and tune to 97.00 
MHz. Adjust the generator's output signal to 
obtain a reading of approx. 490 mV on the 
EVM (—4 dB on the meter scale). 

Turn the MANUAL TUNING knob to detune 
the receiver by ± 50 kHz. This must cause a 
drop of 1.3 dB ±0.1 dB of the reading as ob- 



4.7. Reglage des flltres FI, de Tamplificateur 
FI et du discriminateur 

Appareils de mesure: 

Generateur HF, EMK 0,2 mV 
VTVM avec sonde HF 
Compteur digital 

— Retirez les capots de blindage de I'ampli- 
ficateur FI et du demodulateur/decodeur. 

— Raccordez la sonde HF du VTVM au 
point de mesure TP5 de I'amplificateur FI. 
Echelle de mesure 1 V DC. 

— Raccordez le generateur HF a la prise 
d'antenne a I'aide du cable coaxial. 

Attention: 

Les noyaux de reglage doivent toujours se 
trouver dans la position elevee maximum du 
bobinage. Avant d'effectuer un nouveau reglage, 
devissez tous les noyaux (fig. 4.7.— 1 ). 



4.7.1. 

Generateur HF sur 97.00 MHz ± 1 kHz a main- 
ten ir stable pour les mesures jusqu'au chapitre 
4.7.8. Controlez la frequence avec le compteur 
digital. 

Appuyez sur la touche de station 3 (97.00 
MHz). Generateur HF sur 97.00 MHz ± 1 kHz. 
Reglez les circuits AP6 ( L4) et AP7 ( L3) de 
I'amplificateur FI ainsi que les huit filtres L2 de 
I'etage d'entree HF et de I'amplificateur FI au 
maximum de deviation du VTVM. 

Repetez les reglages jusqu'a ce qu' 
aucune amelioration ne soit encore possible. 
Pendant ce reglage, ajustez la tension d'entree 
d'antenne de facon a obtenir 0,4 ... 0,5 V a la 
sortie. 

4.7.2. 

Appuyez sur la touche MANUAL TUNING. A 
I'aide du bouton d'accord manuel calez la fre- 
quence sur 97.00 MHz. Ajustez la f.e.m. du 
generateur pour obtenir une diminution de —4 
dB au VTVM (0 dB - 775 mV). 

A I'aide du selecteur MANUAL TUNING variez 
I'accord de ± 50 kHz. Le VTVM doit indiquer 
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absenken. 

Die Frequenz um ilOOkhiz verstimmen. Die 
Anzeige am VTVM muss sich um '7;51dB 
± 0,5 dB absenken. 

Allenfalls die Abstimmung des Achtkreisfilters 
leicht korrigieren. 

4.7.3. 

VTVM mit FIF-Tastkopf an Messpunkt TP6 an- 
schliessen. Kreis APB (L2) auf Maximum- 
Anzeige (ca. 0,7 V) abgleichen. 



4.7.4. 

VTVM mit HF-Tastkopf an Messpunkt TP7 an- 
schliessen. Kreis AP9 (LI) auf Maximum- 
Anzeige (ea. 0,7 V) abgleichen. 



4.7.5. 

VTVM mit HF-Tastkopf an Messpunkt TP8 an- 
schliessen. Kreis AP10 (L3) auf Maximum- 
Anzeige (ca. 0,35 V) abgleichen. 



4.7.6. 

Sekundarkern des Anzeige-Diskriminator-Filters 
AP1 1 auf ZF-Verstarker halb herausschrauben. 
VTVM mit HF-Tastkopf an Messpunkt TP9 an- 
schliessen (Messbereich 10 V DC). 



4.7.7. 

Primarkreis des Diskriminator-Filters API 2 auf 
Maximum-Anzeige am VTVM abgleichen. 



4.7.8. 

VTVM entfernen. Sekundarkreis des Diskrimi- 
nator-Filters abgleichen bis das TUNI NG-lnstru- 
ment genau Null (Mitte) anzeigt. 

Abschirmdeckel uber HF-Eingangsteil und ZF- 
Verstarker wieder aufstecken. 



served on the EVM. 

Detune by ±100 kHz. The reading on the EVM 
must drop by 7.5 dB ± 0.5 dB. 

If the mentioned level changes are not met, alter 
the tuning of the eight section filter slightly. 



4.7.3. 

Connect EVM with RF probe to test point TP6. 
Tune circuit APB ( L2) to obtain a maximum 
reading (approx. 0.7 V). 

4.7.4. 

Connect EVM with RF probe to test point TP7. 
Tune circuit AP9 (LI) to obtain a maximum 
reading (approx. 0.7 V). 



4.7.5. 

Connect EVM with RF probe to test point TP8. 
Tune circuit AP10 (L3) to obtain a maximum 
reading (approx. 0.35 V). 



4.7.6. 

Turn slug in the secondary winding of the 
tuning discriminator AP1 1 on the IF-amplifier 
halfway out. Connect EVM with RF probe to 
test point TP9 (range 10 V DC). 



4.7.7. 

Tune the primary circuit of the tuning dis- 
criminator API 2 to obtain a maximum reading 
on the EVM. 

4.7.8. 

Disconnect EVM, then adjust the slug in the 
secondary winding of the tuning discriminator 
until an exact center indication is obtained on 
the meter TUNING. 

Re-install the screening cover over the RF input 
section and the IF-amplifier. 



une diminution de 1,3 dB ± 0,1 dB. 

Variez I'accord de ±100 kHz. Le VTVM doit 
indiquer une diminution de 7,5 dB ± 0,5 dB. 
Corrigez eventuellement I'accord des huit fibres. 



4.7.3. 

Branchez la sonde HF du VTVM au point de 
mesure TP6. Ajustez le circuit APB ( L2) au 
maximum de deviation du VTVM (environ 

0,7 V). 

4.7.4. 

Branchez la sonde HF du VTVM au point de 
mesure TP7. Ajustez le circuit AP9 (LI) au 
maximum de deviation du VTVM (environ 

0,7 V). 

4.7.5. 

Branchez la sonde HF du VTVM au point de 
mesure TP8. Ajustez le circuit AP10 (L3) au 
maximum de deviation du VTVM (environ 

0,35 V). 

4.7.6. 

En le devissant, sortez de moitie le noyau se- 
condaire du fibre du discriminateur AP11 de 
I'amplificateur FI. Raccordez la sonde HF du 
VTVM au point de mesure TP9 (echelle de 
mesure 1 0 V DC). 

4.7.7. 

Reglez le noyau primaire du fibre du discrimi- 
nateur API 2 au maximum de deviation du 

VTVM. 

4.7.8. 

Debranchez le VTVM. Ajustez le noyau se- 
condaire du fibre du discriminateur pour ob- 
tenir exactement zero (milieu) a ' I'instrument 
TUNING. 

Replacez les capots de blindage de I'etage 
d'entree HF et de I'amplificateur FI. 
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4.8. Abgieich Stereo- Decoder 

Messgerate: 

Stereo-Modulator 

Mess-Sender 

Digital-Zahler 

Oszilloskop mit Probe 10:1 

1 5 kHz-Tiefpassf liter 
NF-Voltmeter (VM) 

4.8.1. 

Stationstaste 3 drucken (97.00 MHz), Mess- 
Sender auf 97.00 MHz (TUNING = 0). EMK = 

2 mV. Modulation ausgeschaltet, ohne Pilot- 
trager. 

4.8.2. 

Abgieich 76 kHz-Oszillator: Digital-Zahler an 
Messpunkt TP10 auf dem Stereo-Decoder an- 
schliessen. Mit Spule API 3 (L8) auf eine Zah- 
ler-Anzeige von 38 kHz ± 50 Hz einstellen. 

4.8.3. 

Abgieich 19 kHz-Kreis: Drucktaste MONO ge- 
lost. Am Stereo-Modulator Pilottrager 9 % ein- 
schalten. Oszilloskop mit Probe 10 : 1 an Mess- 
punkt TP1 1 auf dem Stereo-Decoder anschlies- 
sen (Messbereich 2 V/cm). 

Mit Spule API 4 (L9) auf maximale Anzeige am 
Oszilloskop abgleichen (ca. lOVpp). Stereo- 
anzeige (grun) leuchtet. 

Digital-Zahler muss 38 kHz ± 1 Hz anzeigen. 

4.8.4. 

Abgieich 38 kHz-Kreis: Schalter SEPARATION 
AUF MAXIMUM. Mess-Sender mit Modulation 
1 kHz, Hub 40 kHz, ohne Pilottrager nur 
LINKS moduliert. Oszilloskop mit Probe 10:1 
an Messpunkt TP1 2 auf dem Stereo-Decoder an- 
schliessen (10 mV AC/cm; 0,1 ms/cm; Trigger 
extern mit Modulationssignal 1 kHz). 

Mit Spule API 5 (L7) auf Stereo-Decoder ami 
Oszilloskop auf scharfen Hullkurvenschnitt- 
punkt abgleichen. 



4.8. Alignment of stereo decoder 

Test equipment: 

Stereo modulator 
RF signal generator 
Digital counter 

Oscilloscope with 10:1 multiplier 
1 5 kHz low-pass filter 
AC millivoltmeter 

4.8.1. 

Press station selector 3 (97.00 MHz). Set RF 
generator to 97.00 MHz and fine-tune the gen- 
erator to obtain an exact center indication on 
the meter TUNING. Generators o.c.v. = 2 mV. 
RF signal unmodulated, no pilot tone. 

4.8.2. 

Alignment of 76 kHz oscillator: Connect digital 
counter to test point TP10 on the stereo de- 
coder. Adjust coil APIS (L8) to obtain a 
counter readout of 38 kHz ± 50 Hz. 

4.8.3. 

Alignment of 19 kHz circuit: Push-button 

MONO released. Switch on 9 % pilot tone on 
the stereo modulator. Connect oscilloscope with 
10: 1 multiplier to test point TP1 1 on the 
stereo decoder (range 2 V/cm), 

Adjust coil API 4 (L9) to obtain a maximum 
indication on the oscilloscope (approx. 
lOVpp). Stereo signal light (green) becomes 
luminous. 

Digital counter must read 38 000 Hz ± 1 Hz. 

4.8.4. 

Alignment of 38 kHz circuit: Set switch SEP- 
ARATION to MAXIMUM. Modulate RF gener- 
ator with 1 kHz to 40 kHz deviation, left chan- 
nel only, no pilot tone. Connect oscilloscope 
with 10: 1 multiplier to test point TP1 2 on the 
stereo decoder (lOmV/AC; 0.1 msec/cm); 
connect for external triggering with the 1 kHz 
modulating signal. 

Adjust coil API 5 (L7) on the stereo decoder to 
obtain a sharp envelope crossover. 



4.8.5. 

Abgieich 19 kHz-Bandfilter, Ubersprechen: 
Mess-Sender mit Modulation 1 kHz, Hub 
40 kHz, mit Pilottrager, nur Kanal RECHTS 
moduliert. 

1 5 kHz-Tiefpassfilter am Tuner-Ausgang OUT- 
PUT FIXED, LEFT anschliessen. VM an Tief- 
passfilter-Ausgang anschliessen. 



4.8.5. 

Tuning of the 19 kHz bandpass, crosstalk: Mod- 
ulate RF generator with 1 kHz to 40 kHz devia- 
tion, right channel only, plus pilot tone. 

Connect 15 kHz low-pass filter to OUTPUT 
FIXED, LEFT. Connect AC millivoltmeter to 
the output of the low-pass filter. 

Turn trimpot AP16 (R17) on the stereo decoder 



4.8. Reglage du decodeur stereo 

Appareils de mesure: 

Modulateur stereo 
Generateur HF 
Compteur digital 
Oscilloscope avec sonde 10:1 
Filtre passe-bas de 1 5 kHz 
Voltmetre BF 

4.8.1. 

Appuyez sur la touche de station 3 (97.00 
MHz). Generateur HF sur 97.00 MHz (TUN- 
ING = 0). F.e.m. = 2 mV. Modulation de- 
clenchee, sans porteuse pilote. 



4.8.2. 

Reglage de I'osciliateur 76 kHz: Raccordez le 
compteur digital au point de mesure TP10 du 
decodeur stereo. Ajustez la bobine API 3 (L8) 
pour obtenir 38 kHz ± 50 Hz au compteur. 

4.8.3. 

Reglage du circuit de 19 kHz: Liberez la touche 
MONO, Enclenchez la porteuse pilote a 9 % du 
modulateur stereo. Raccordez la sonde 10 : 1 au 
point de mesure TP11 du decodeur stereo 
(echelle de mesure 2 V/cm). 

Ajustez la bobine API 4 (L9) au maximum 
d'amplitude de I'oscilloscope (environ 10 Vpp). 
Indicateur stereo (vert) allume. 

Le compteur digital doit indiquer 38 kHz 
± 1 Hz. 

4.8.4. 

Reglage du circuit 38 kHz: Commutateur SEPA- 
RATION sur MAXIMUM. Generateur HF avec 
modulation de 1 kHz, excursion 40 kHz, sans 
porteuse pilote, modulation gauche seule. Rac- 
cordez la sonde 10 : 1 de I'oscilloscope au point 
de mesure TP12 du decodeur stereo (10 mV 
AC/cm; 0,1 ms/cm; trigger externe avec le signal 
de mioduiation de 1 kHz). 

Reglez la bobine API 5 (L7) de facon a obtenir a 
I'oscilloscope le point d'intersection de I'en- 
veloppe exact. 

4.8.5. 

Reglage du filtre de bande 19 kHz, diaphonie: 
Generateur HF avec modulation de 1 kHz, ex- 
cursion 40 kHz avec porteuse pilote, modula- 
tion droite seule. 

Raccordez le filtre passe-bas de 15 kHz a la 
sortie tuner OUTPUT FIXED, LEFT. Branchez 
le voltmetre BF a la sortie du filtre passe-bas. 
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Einstellregler AP16 (R17) auf dem Stereo- 
Decoder im Uhrzeigersinn an den Anschlag 
drehen. 

19 kHz-Bandfilter API 7 (L10) und API 8 ( L1 1) 
auf Minimum-Anzeige am VM abgleichen. 

Beide Abgleichkerne etwa gleich weit eindrehen. 
Mit Einstellregler AP16 (R17) auf minimales 
Obersprechen im Kanal LINKS abgleichen. 

4.8.6. 

Abgleich 19 kHz-Sperre: Mess-Sender mit Mo- 
dulation 1 kHz, Hub 75 kHz, mit Pilottrager, 
L= R. 

VM an Tuner-Ausgang OUTPUT FIXED, LEFT 
anschliessen und auf 0 dB eichen. 

Modulation ausschalten. Mit Spule AP19 (L2) 
auf Stereo-Decoder im linken Kanal auf mini- 
male MPX-Restspannung abgleichen. 

Alle Abschirmdeckel wieder aufstecken. 



fully clockwise. 

Adjust 19 kHz bandpass AP17 (L10) and AP18 
(L11) to obtain a minimum deflection on the 
AC millivoltmeter. 

Both tuning slugs should be positioned at ap- 
proximately the same height. With trimpot A16 
(R17) adjust for minimum crosstalk into the 
left channel. 

4.8.6. 

Tuning the 19 kHz rejection filter; Modulate 
RF generator with 1 kHz plus pilot tone to a 
deviation of 75 kHz, both channels driven (L = 
R). 

Connect AC millivoltmeter to OUTPUT FIXED, 
LEFT and note the audio level for later refer- 
ence. 

Turn audio modulation off. On the stereo de- 
coder adjust coil API 9 (L2) in the left channel 
to obtain a minimum of the residual MPX 
signal. 

Re-install all screening covers. 



Tournez le potentiometre API 6 (R17) a fond, 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Reglez le filtre de bande 19 kHz AP17 (L10) et 
API 8 (L11) au minimum de deviation du volt- 
metre BF. 

Les deux noyaux doivent avoir la meme posi- 
tion. Ajustez le potentiometre API 6 (R17) au 
miiniiTiuiTi de diaphonie du canal gauche. 

4.8.6. 

Reglage du filtre suppresseur de 19 kHz; Ge- 
nerateur HF avec modulation de 1 kHz, ex- 
cursion de 75 kHz, avec porteuse pilote, L = R. 
Raccordez le voltmetre BF a la sortie tuner 
OUTPUT FIXED, LEFTet calibrez a 0 dB. 
Declenchez la modulation. Ajustez la bobine 
API 9 (L2) du canal gauche du decodeur stereo 
pour supprimer au maximum les restes du signal 
MPX. 

Remontez tous les capots de blindage. 



4-9 




4.9. Abgleich Signalstarke-I nstrument 

Messgerat: 

Mess-Sender 

— Mess-Sender mit Koax-Kabel an Anten- 

neneingang anschliessen. 

4.9.1. 

Stationstaste 3 drucken (97.00 MHz). 
Mess-Sender auf 97.00 MHz (TUNING = 0). 
EMK= 60 mV. 

Mit Regler AP20 (R30) auf Logikplatine einen 
Ausschlag von 9 am Signalstarke-lnstrument 
SI GNAL einstellen. 



4.9. Calibration of the signal strength meter 

Test equipment: 

— RF signal generator connected with 
coax cable to the 75/60 ohms antenna input. 



4.9.1. 

Press station selector 3 (97.00 MHz). 

Set RF generator to 97.00 MHz and fine-tune 
the generator to obtain an exact center indica- 
tion on the meter TUNI NG. Generator's o.c.v. = 
60 mV. 

On the logic board adjust trimpotentiometer 
AP20 (R30) to obtain a deflection up to the 
figure 9 on the SIGNAL strength meter. 



4.9. Reglage de I'indicateur SIGNAL 

Appareils de mesure: 

Generateur H F 

— Raccordez le generateur HF a I'entree 
d'antenne avec le cable coaxial, 

4.9.1. 

Appuyez sur la touche de station 3 (97.00 
MHz). 

Generateur HF sur 97.00 MHz (TUNING =0). 
F.e.m. = 60 mV. 

Reglez le potentiometre AP20 (R30) de la pla- 
quette de logique pour obtenir une deviation de 
9 a I'instrument SI GNAL, 



Testpunkte (TP) und Abgleichpunkte (AP) 

(von unten gesehen) 



Test points (TP) and alignment points (AP) 

(Bottom view) 



Points de test (TP) et d'alignement (AP) 

(vue de dessous) 




Fig. 4.9.-1 
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4.10. Abgleich der N F-Ausgangsspannung 

Messgerate: 

Mess-Sender 
Stereo-Modulator 
VTVM Oder VM 

— Mess-Sender mit Koax-Kabel an Anten- 
neneingang; Modulation 400 Hz, Hub 75 kHz, 
ohne Pilottrager. EMK = 2 mV 

VM an Tuner-Ausgang OUTPUT FIXED 
L/R anschliessen. 



4.10.1. 

Abgleich NORMAL-Betrieb: 

Schalter OPERATING MODE auf Stellung 
NORMAL 

Mit Regler AP21 (R21 ) fur linken Kanal, mit 
Regler AP22 (R52) fur rechten Kanal auf der 
NF-Platine eine Ausgangsspannung von 1,16V 
einstellen. 

4.10.2. 

Abgleich NOISE-REDUCTION-Betrieb 
(DOLBY): 

Schalter OPERATI NG MODE auf Stellung 
NOISE REDUCTION. 

Abschirmung auf DOLBY-Steckkarte abloten. 
Mit Regler AP23 (R8) fur linken Kanal, mit 
Regler AP24 ( R2) fur rechten Kanal auf der 
DOLBY-Steckkarte eine Ausgangsspannung von 
1,16V einstellen. 



4.10. Adjustment of audio output voltage 

Test equipment: 

RF signal generator 
Stereo modulator 
AC millivoltmeter 

— RF signal generator adjusted to an o.c.v. 
of 2 miV and miodulated with 400 Hz to 75 kHz 
deviation feeds coaxial antenna input. 

— AC millivoltmeter is connected to OUT- 
PUT FIXED L/R respectively. 



4.10.1. 

Adjust for NORMAL operation: 

Switch OPERATI NG MODE in position 
NORMAL 

On the audio circuit board adjust trimpot AP21 
(R21 ) for the left channel and trimpot AP22 
(R52) for the right channel to obtain an audio 
output level of 1 .1 6 V. 

4.10.2. 

Adjustment for NOISE REDUCTION operation 
(Dolby): 

Switch OPERATING MODE in position NOISE 
REDUCTION. 

Unsolder the screening from the Dolby circuit 
board. 

On the Dolby board adjust trimpot AP23 (R8) 
for the left channel and trimpot AP24 ( R2) for 
the right channel to obtain an audio output 
level of 1 .16 V. 



4.10. Reglage de la tension de sortie BF 

Appareils de mesure: 

Generateur HF 
Modulateur stereo 
VTVM ou VM 

— Generateur HF avec cable coaxial a 
I'entree d'antenne. Modulation 400 Hz, ex- 
cursion 75 kHz, sans porteuse pilote. F.e.m. = 
2 mV. 

— Raccordez le VM a la sortie tuner 
OUTPUT FIXED L/R. 

4.10.1. 

Reglage en fonction NORMAL: 

Selecteur OPERATI NG MODE sur position 
NORMAL. 

Avec le potentiometre AP21 ( R21 ) pour le 
canal gauche, et le potentiometre AP22 (R52) 
pour le canal droit de la plaquette BF, reglez 
pour obtenir une tension de sortie de 1 ,16 V. 

4.10.2. 

Reglage en fonction NOISE REDUCTION 
(DOLBY): 

Selecteur OPERATI NG MODE sur position 
NOISE REDUCTION. 

Dessoudez le blindage de la plaquette DOLBY. 
Avec le potentiometre AP23 (R8) pour le canal 
gauche, et le potentiometre AP24 ( R2) pour le 
canal droit de la plaquette DOLBY, reglez pour 
obtenir une tension de sortie de 1 ,1 6 V. 
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5. Anieitung zur Messung der wichtigsten 

Technischen Daten 

Der Digital-FM-Tuner B760 wird in den nach- 
folgenden Messungen im verkaufsfertigen Zu- 
stand (alle Abschirm- und Verschalungsbieche 
montiert) gepruft. 

Die Signaispannung des Mess-Senders ist 
in EMK ( Leerlaufspannung) angegeben. Bei 
einem Innenwiderstand des Mess-Senders von 
60 Ohm resultiert am Eingangswiderstand des 
Tuners (60 Ohm-Eingang) ein Eingangssignal 
von der Halfte der eingestellten EMK. 

Bei Mess-Sendern, deren Signalspannun- 
gen fur den Nenn-Abschlusswiderstand geeicht 
sind, ist der halbe Wert der angegebenen EM K 
einzustellen. 

Die vorherrschende Mess-Frequenz von 
97 MFIz gilt als Richtwert. Vor dem Messen ist 
zu prufen, ob diese Frequenz frei von Sender- 
einfall oder Interferenzen ist (bei angeschlos- 
senem, jedoch abgeschaltetem Mess-Sender). Ist 
die Frequenz 97 MHz (bzw. 91.5 MHz) nicht 
frei, so ist die Einsteiiung ieicht zu verandern. 

Fur alle Messungen; 

15 kHz-Tiefpassf liter zwischen NF-Ausgang und 
Klirrfaktor-Messgerat (oder Tonfrequenz-Milli- 
voltmeter) anschliessen. 



5. Instructions for measuring the most 

important performance data 

The following measurements have to be per- 
formed with all shielding and cover plates in- 
stalled in their normal positions. 

The RF signal voltages required for all 
measurements are stated in terms of an open 
circuit voltage (o.c.v.). If the internal (source) 
impedance of the RF generator is 75 ohms, then 
the voltage developed across the tuner's 
75 ohms input will be exactly one half of the 
generator's o.c.v. (see fig. 4.2.— 2). 

Test generators which are calibrated to 
indicate the signal voltage across the nominal 
terminating impedance have to be set to one 
half of the specified o.c.v. value. 

The predominantly used test frequency 
of 97 MHz is to be considered as a recom- 
mended value only. Prior to starting any align- 
ment procedures it should be checked whether 
or not that frequency produces any interference 
with a neighbouring FM-station (to check this, 
the RF generator should be turned off while its 
output remains connected to the tuner). If a 
FM-broadcast can still be received, the test fre- 
quency of 97 MHz (or 91 .5 MHz respectively) 
should be changed to an adjacent channel. 

For all measurements: 

Connect 1 5 kHz low-pass filter between the 
audio output sockets and the distortion meter 
(or AC millivoltmeter). 



5. Instructions pour la mesure des carac- 
teristiques techniques importantes 

Les mesures qui vont suivre ne necessitent pas le 
demontage du tuner FM digital B760. 

La tension du signal de sortie du ge- 
nerateur etalonne est donnee en f.e.m. (force 
electromiotrice). Par la resistance interne de 
60 ohms du generateur et la resistance d'entree 
de 60 ohms du tuner, il resulte a I'entree de 
celui-ci, un signal dont la f.e.m. est egale a la 
moitie de la valeur indiquee au generateur. 

La frequence de mesure principale est de 
97 MHz. S'assurer avant de commencer les re- 
glages, que cette frequence soit exempte d'emis- 
sion ou d'interference. (Ne raccordez le genera- 
teur que declenche.) Si cette frequence de 97 
MHz n'est pas libre, decalez legerement I'accord. 

Pour toutes les mesures; 

Raccordez un filtre passe-bas de 1 5 kHz entre la 
sortie BF et le distorsiometre (ou millivoltmetre 
BF). 



5.1 . Messen der Eingangs-Empfindlichkeit 5.1 . Input sensitivity 



5.1. Mesure de la sensibilite d'entree 



Messgerate: 

— Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 
4 ix\J , moduliert mit Stereo-Modulator, 
Hub 40 kHz, Modulationsfrequenz 
1 kHz (L= R), Pilottrager 9% (Hub 
6,75 kHz). 

— Klirrfaktor-Messgerat (oder Tonfre- 
quenz-Millivoltmeter). 



Test equipment: 

— RF generator, frequency 97 MHz, 4 juV, 
o.c.v. Left and right channels modulated 
in parallel (L= R) with 1 kHz plus 9 % 
pilot tone to a deviation of 40 kHz. 

— Distortion meter or AC millivoltmeter. 



Appareils de mesure: 

— Generateur; 97 MHz, f.e.m. 4 ^V. Mo- 
dulateur stereo: excursion 40 kHz, fre- 
quence de modulation 1 kHz, (L= R), 
frequence pilote 9% (excursion 6,75 
kHz). 

— Distorsiometre (ou millivoltmetre BF). 



5.1.1. 

Tuner: Netzschalter EIN. 

Drucktaste MONO gelost. 

Stationstaste 3 El N (97.00 MHz). 

Schalter SEPARATION (g) auf MAXIMUM. 
— Mess-Sender-Frequenz abstimmen bis 
das Abstimminstrument TUNING auf Null 
(Mitte) steht. 



5.1.1. 

Tuner: Mains switch (jJ ON. 

Push-button MONO released. 

Station selector 3 depressed (97.00 MHz). 

Switch SEPARATION (jo) in position MAXI- 
MUM. 

— Adjust and fine-tune the generator's fre- 
quency to obtain exact center indication on the 



5.1.1. 

Tuner; Enclenchez I'interrupteur secteur (^T). 
Liberez la touche MONO (^. 

Appuyez sur la touche de station 3 (97.00 
MHz). 

Commutateur SEPARATION (^1^ sur MAXI- 
MUM. 

— Ajustez la frequence du generateur HF 
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5.1 .2. 

Klirrfaktor-Messgerat (oder Tonfrequenz-Milli- 
voltmeter) auf 0 dB eichen. 

5.1.3. 

Modulation abschalten und Signai-Rausch- 
abstand messen. Die Empfindlichkeit ist ein- 
wandfrei, wenn der gemessene Rauschabstand 
fur Mono 46 dB oder mehr betragt. 

5.1.4. 

Mess-Sender EMK auf 40 juV erhohen und 
Rauschabstand messen. Die Empfindlichkeit ist 
einwandfrei, wenn der gemessene Rauschab- 
stand fur Stereo 46 dB oder mehr betragt. 



meter TUNING (e). 

5.1.2. 

Calibrate distortion meter (or AC millivolt- 
meter) to otain a 0 dB reference reading. 

5.1.3. 

Turn off modulation and measure signal to 
noise ratio. The tuner's sensitivity is within 
specifications when obtaining a ratio of at least 
46 dB in the mono mode. 

5.1.4. 

Increase the o.c.v. output level of the RF gener- 
ator to 40 juV and again measure signal to noise 
ratio. The tuner's sensitivity is within specifica- 
tions if a ratio of 46 dB or more is obtained in 
the stereo mode. 



pour obtenir un zero (milieu) a ['instrument 

TUNING @. 

5.1.2. 

Calibrez a 0 dB le distorsiometre (ou millivolt- 
metre BF). 

5.1.3. 

Coupez la modulation et mesurez le rapport 
signal/bruit. En monophonie, il doit etre de 
46 dB ou plus pour obtenir une bonne sensi- 
bilite. 

5.1.4. 

Augmentez la f.e.m. du generateur a 40 juV et 
mesurez le rapport signal/bruit. En stereo- 
phonie, il doit etre de 46 dB ou plus pour 
obtenir une bonne sensibilite. 



5.2. Messen der Spiegel-Selektion 

Messgerate: 

— Mess-Sender, Frequenz 87.00 MHz, 
EMK 2 Id's/, moduliert mit Stereo-Modu- 
lator, Hub 1 5 kHz, Modulationsfrequenz 
1 kHz, ohne Pilotton. 

— K1 i rrfa ktor-Messgerat (oder Tonfre- 
quenz-Millivoltmeter). 

5.2.1. 

Tuner: Abstimmung auf 87.00 MHz einstellen; 
abstimmen auf Anzeige Null am Instrument 
TUNING @. 

5.2.2. 

Kl i rrfa ktor-Messgerat (oder Tonfrequenz-Milli- 
voltmeter) auf 0 dB eichen. 

5.2.3. 

Modulation abschalten; Rauschabstand messen 
und notieren (grosser als 30 dB). 



5.2.4. 

Mess-Sender- F requenz auf ca. 109 MHz ein- 
stellen (am Tuner eingestellte Frequenz 
+ 22 MHz), Mess-Sender EM K erhohen auf gros- 
ser 400 mV, Mess-Sender-Frequenz fein ein- 
stellen, bis Instrument TUNING Null an- 
zeigt. 



5.2. Image response 

Test equipment: 

— RF generator, frequency 87.00 MHz, 
2 /uV o.c.v. , modulated with 1 kHz to 
1 5 kHz deviation, no pilot tone. 

— Distortion meter or AC millivoltmeter. 



5.2.1. 

Tuner; Set tuner to receive 87.00 MHz and 
fine-tune RF generator to obtain an exact 
center indication on the meter TUNI NG (^. 

5.2.2. 

Calibrate distortion meter or AC millivoltmeter 
to obtain a 0 dB reference reading. 

5.2.3. 

Turn off modulation; measure signal to noise 
ratio and keep a note of the reading obtained 
(ratio must exceed 30 dB). 

5.2.4. 

Set frequency of RF generator to 109 MHz 
approximately (this equals the previously used 
test frequency plus twice the I F-frequency). 
Increase o.c.v. output of RF generator to 
400 mV and fine-tune generator frequency to 
obtain an exact center indication on the meter 
TUNING 



5.2. Mesure de la rejection image 

Appareils de mesure: 

— Generateur: 87.00 MHz, f.e.m. 2 juV. 
Modulateur stereo: excursion 1 5 kHz, 
frequence de modulation 1 kHz, sans 
frequence pilote. 

— Distorsiometre (ou millivoltmetre BF). 



5.2.1. 

Tuner: Accordez sur 87.00 MHz, TUNING @ 
" 0 ". 



5.2.2. 

Calibrez a 0 dB le distorsiometre (ou millivolt- 
metre BF). 

5.2.3. 

Coupez la modulation; mesurez et notez le rap- 
port signal/bruit (mieux que 30 dB). 

5.2.4. 

Accordez le generateur sur 109 MHz environ 
(frequence d'accord du tuner plus 22 MHz), et 
augmentez la f.e.m. a 400 mV. Corrigez la fre- 
quence du generateur jusqu'a ce que I'instru- 
ment TUNING indique "0". 
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5.2.5. 

Mess-Sender EMK reduzieren, bis der bei Punkt 

5.2.3. notierte Rauschabstand erreicht ist (gros- 
ser als 30 dB). Die Spiegel-Selektion ist ein- 
wandfrei, wenn dieser Wert bei einer Mess- 
Sender EMK von 400 mV oder hoher erreicht 
wird (Spiegel-Selektion 106 dB). 



5.2.5. 

Reduce the RF generator's output signal until 
the sanne signal to noise ratio as measured under 

5.2.3. is reached (better than 30 dB). The image 
response performance is within specifications 
when this signal to noise performance is reached 
with an open circuit voltage from the generator 
of 400 mV or higher (image response 106 dB). 



5.2.5. 

Reduisez la f.e.m. du generateur pour obtenir le 
rapport signal/bruit note au chapitre 5.2.3. 
(mieux que 30 dB). La rejection image est cor- 
recte lorsque cette valeur est atteinte avec une 
f.e.m. de 400 mV ou plus au generateur (106 dB 
de rejection image). 



5.3. Messen der Nebenwellenunterdriickung 



Messgerate: 

— Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EM K 
2 juV, moduliert mit Stereo-Modulator, 
Hub 1 5 kHz. Modulationsfrequenz 
1 kHz, ohne Pilotton. 

— Klirrfaktor-Messgerat (oder Tonfre- 
quenz-Millivoltmeter). 

5.3.1. 

Tuner: Mess-Sender- F requenz abstimmen, bis 
Instrument TUNING Null anzeigt (ca. 

97 MHz). 

5.3.2. 

Kl i rrf a ktor- Messgerat (oder Tonfrequenz-Milli- 
voltmeter) auf 0 dB eichen. 

5.3.3. 

Modulation abschalten; Rauschabstand messen 
und notieren (grosser als 30 dB). 



5.3.4. 

Mess-Sender auf ca. 91 .50 MHz einstellen (am 
Tuner eingestellte Frequenz minus 5,5 MHz), 
Mess-Sender EM K erhohen auf grosser 400 mV, 
Mess-Sender- Frequenz fein einstellen, bis Instru- 
ment TUNING Null anzeigt. 

5.3.5. 

Mess-Sender EMK reduzieren, bis der bei Punkt 

5.3.3. notierte Rauschabstand erreicht ist (gros- 
ser als 30 dB). Die Nebenwellenunterdruckung 
ist einwandfrei, wenn dieser Wert bei einer 
Mess-Sender EM K von 200 mV oder hoher er- 
reicht wird (Nebenwellenunterdruckung 
106dB). 



5.3. Spurious response 

Test equipment: 

— RF generator, frequency 97 MHz, 2 yN 
o.c.v. 

Modulate with 1 kHz to 1 5 kHz devia- 
tion, no pilot tone. 

— Distortion meter or AC millivoltmeter. 



5.3.1. 

Tuner: Fine-tune the generator until an exact 
center indication is obtained on the meter 
TUNING 

5.3.2. 

Calibrate distortion meter or AC millivoltmeter 
to obtain a 0 dB reference reading. 

5.3.3. 

Turn off modulation, measure signal to noise 
ratio and keep a note of the reading obtained 
(ratio must exceed 30 dB) . 

5.3.4. 

Set frequency of RF generator to 91 .50 MHz 
approximately (this equals the previously used 
test frequency minus 5.5 MHz). Raise gen- 
erator's output level to 400 mV o.c.v. and fine- 
tune generator frequency to obtain an exact 
center indication on the meter TUNING (^. 

5.3.5. 

Reduce the generator's output level until a 
signal to noise value as noted under 5.3.3. is 
reached (better than 30 dB). The tuner's 
spurious response is within specifications when 
this signal to noise performance is reached with 
a generator output of 200 mV o.c.v. or higher 
(spurious response 1 06 dB. 



5.3. Mesure de Faffaiblissemeiit de Tinter- 

modulation 

Appareils de mesure: 

— Generateur: 97 MHz, f.e.m. 2 juV. Mo- 
dulateur stereo: excursion 1 5 kHz, fre- 
quence de modulation 1 kHz, sans fre- 
quence pilote. 

— Distorsiometre (ou millivoltmetre BF). 



5.3.1. 

Tuner: Ajustez la frequence du generateur 
jusqu'a ce que I'instrument TUNING (^^ in- 
dique "0" (90 MHz environ). 

5.3.2. 

Calibrez a 0 dB le distorsiometre (ou millivolt- 
metre BF). 

5.3.3. 

Coupez la modulation; mesurez et notez le rap- 
port signal/bruit (mieux que 30 dB). 



5.3.4. 

Accordez le generateur sur 91 .50 MHz environ 
(frequence d'accord du tuner moins 5,5 MHz) , 
et augmentez la f.e.m. a 400 mV. Corrigez la 
frequence du generateur jusqu'a ce que I'instru- 
ment TUNING indique "0". 

5.3.5. 

Reduisez la f.e.m. du generateur pour obtenir le 
rapport signal/bruit note au chapitre 5.3.3. 
(mieux que 30 dB). L'affaiblissement de I'inter- 
modulation est correcte lorsque cette valeur est 
atteinte avec une f.e.m. de 200 mV ou plus au 
generateur (106 dB d'affaiblissement de I'inter- 
modulation). 
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5.4. Messen der Verzerrungen 

Messgerate: 

— Mess-Sender, Frequenz 97 MFIz, EMK 

2 mV, moduiiert mit Stereo-Modulator, 
Flub 40 khlz, Modulationsfrequenz 
1 khlz, (L= R), Pilotton 9% (F^ub 
6,75 kHz). 

— 1 5 kHz-Tiefpassfilter 

— Klirrfaktor-Messgerat 

5.4.1. 

Tuner: Mess-Sender- Frequenz abstimmen, bis 

Instrument TUNING Null anzeigt (ca. 

97 MHz). 

5.4.2. 

Kl i rrfa ktor-Messgerat eichen: ~ 0,62 V, resp. 
0,31 V nach dem Tiefpassfilter. 



5.4.3. 

Klirrfaktor messen. Fur Mono (Taste MONO 
gedruckt) soil der Klirrfaktor weniger als 
0,1 %betragen. 

5.4.4. 

Taste MONO gelost, Klirrfaktor messen. 
Fur Stereo soil der Klirrfaktor weniger als 0,1 % 
betragen. 



5.4. Distortion 

Test equipment: 

— RF generator, frequency 97 MHz, 2 mV 
o.c.v. Left and right channels modulated 
in parallel (L = R) with 1 kHz plus pilot 
tone to 40 kHz deviation. 

— Low-pass filter 1 5 kHz 

— Distortion meter 



5.4.1. 

Tuner: Fine-tune frequency on RF generator to 
obtain an exact center indication on the meter 

TUNING 

5.4.2. 

Calibrate distortion meter to obtain a 100% 
reference deflection. (Audio signal level 0.62 V 
approx; 0.31 V after the low-pass filter.) 

5.4.3. 

Measure distortion. In the mono mode (button 
MONO (^^ engaged) the total harmonic distor- 
tion must not exceed 0.1 %. 

5.4.4. 

Release button MONO(^. Measure distortion. 
In the stereo mode the total harmonic distor- 
tion must not exceed 0.1 %. 



5.5. Messen des Fremdspannungsabstandes 

Messgerate: 

— Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 
2 mV, moduiiert mit Stereo-Modulator, 
Hub 75 kHz, Modulationsfrequenz 
1 kHz, ohne Pilotton. 

— 1 5 kHz-Tiefpassfilter. 

— Klirrfaktor-Messgerat (oder Tonfre- 
quenz-Mi 1 1 ivol tmeter) . 

5.5.1. 

Mess-Sender-Frequenz abstimmen, bis Instru- 
merit TUNING (g) Null anzeigt (ca. 97 MHz). 

5.5.2. 

Kl i rrfa ktor-Messgerat (oder Tonfrequenz-Milli- 
voltmeter) auf 0 dB eichen. 

5.5.3. 

Modulation abschalten; Fremdspannungsab- 
stand messen (>75dB). 



5.5. Signal to noise ratio 

Test equipment: 

— RF generator frequency 97 MHz, 2 mV 
o.c.v. Modulate with 1 kHz to 75 kHz 
deviation, no pilot tone. 

— Low-pass filter 1 5 kHz 

— Distortion meter (or AC millivoltmeter) 



5.5.1. 

Fine-tune frequency on RF generator to obtain 
an exact center indication on the meter 
TUNING 

5.5.2. 

Calibrate distortion meter (or AC millivolt- 
meter) to obtain a 0 dB reference reading. 

5.5.3. 

Turn off modulation and measure signal to 
noise ratio (> 75 dB). 



5.4. Mesure de la distorsion 

Appareils de mesure: 

— Generateur: 97 MHz, f.e.m. 2 mV. Mo- 
dulateur stereo: excursion 40 kHz, fre- 
quence de modulation 1 kHz, ( L = R). 
Frequence pilote 9% (excursion 
6,75 kHz). 

— Fibre passe-bas de 1 5 kHz. 

— Distorsiometre (ou millivoltmetre BF). 

5.4.1. 

Tuner: Ajustez la frequence du generateur 
jusqu'a ce que I'instrument TUNI NG in- 
dique "0" (97 MHz environ). 

5.4.2. 

Calibrez le distorsiometre (0,62 V AC; 0,31 V 
AC apres le fibre passe-bas). 

5.4.3. 

Mesurez la distorsion. En mono (touche MONO 
enfoncee) la distorsion ne doit pas aug- 
menter de plus de 0,1 %. 

5.4.4. 

Liberez la touche MONO (^^ et mesurez la 
distorsion. En stereo la distorsion ne doit pas 
augmenter de plus de 0,1 % 



5.5. Mesure du rapport signal/bruit 

Appareils de mesure: 

— Generateur: 97 MHz, f.e.m. 2 mV. Mo- 
dulateur stereo: excursion 75 kHz, fre- 
quence de modulation 1 kHz sans fre- 
quence pilote. 

— Fibre passe-bas de 1 5 kHz. 

— Distorsiometre (ou millivoltmetre BF). 

5.5.1. 

Ajustez la frequence du generateur jusqu'a ce 
que I'instrument TUNING (^ indique "0" (97 
MHz environ). 

5.5.2. 

Calibrez a 0 dB le distorsiometre (ou millivolt- 
metre BF). 

5.5.3. 

Coupez la modulation et mesurez le rapport 
signal/bruit (mieux que 75 dB). 
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5.6. Messen der Obersprechdampfung 



Messgerate: 

— Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 
2 mV, moduliert mit Stereo-Modulator, 
Hub 40 kHz, Modulationsfrequenz 
1 kHz, (L= R), Pilotton 9% (Hub 
6,75 kHz). 

— 1 5 kHz-Tiefpassfilter 

— Klirrfaktor-Messgerat (oder Tonfre- 
quenz-Millivoltmeter). 

5.6.1. 

Tuner: Mess-Sender- Frequenz abstimmen, bis 
Instrument TUNING (J) Null anzeigt (ca. 
97 MHz). 

5.6.2. 

Kl i rrfa ktor- Messgerat (oder Tonfrequenz-Milli- 
voltmeter) auf 0 dB eichen. 

5.6.3. 

Modulation linker (bzw. rechter) Kanal abschal- 
ten; Gbersprechen vom rechten (bzw. linken) 
Kanal messen. Die Obersprechdampfung soil 
mehr als 42 dB betragen. 



5.6. Stereo separation (crosstalk) 



Test equipment: 

— R F generator, frequency 97 MHz 2 mV 
o.c.v. Left and right channels modulated 
in parallel ( L = R) with 1 kHz plus pilot 
tone to 40 kHz deviation. 

— Low-pass filter 1 5 kHz 

— Distortion meter (or AC millivoltmeter) 



5.6.1. 

Tuner: Fine-tune frequency on RF generator to 
obtain an exact center indication on the meter 

TUNING @ (97 MHz). 

5.6.2. 

Calibrate distortion meter or AC millivoltmeter 
to obtain a 0 dB reference reading. 

5.6.3. 

Turn off modulation in the left channel (or 
right channel respectively) and read signal level 
which crosstalks into the other channel. The 
crosstalk figure must be better than 42 dB. 



5.6. Mesure de I'affaiblissement de la 

diaphonie 

Appareils de mesure: 

— Generateur: 97 MHz, f.e.m. 2 mV. Mo- 
dulateur stereo: excursion 40 kHz, fre- 
quence de modulation 1 kHz, (L= R), 
frequence pilote 9 % (excursion 6,75 
kHz). 

— Filtre passe-bas de 1 5 kHz. 

— Distorsiometre (ou millivoltmetre BF). 



5.6.1. 

Tuner: Ajustez la frequence du generateur 
jusqu'a ce que I'instrument TUNING in- 
dique “0" (97 MHz environ). 

5.6.2. 

Calibrez a 0 dB le distorsiometre (ou millivolt- 
metre BF). 

5.6.3. 

Coupez la modulation du canal gauche (resp. 
droit) et mesurez I'affaiblissement de la dia- 
phonie du canal droit (resp. gauche). L'affaiblis- 
sement doit etre superieur a 42 dB. 



5.7. Messen des Frequenzganges 

Messgerate: 

— Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EM K 
2 mV, moduliert mit Stereo-Modulator, 
Hub 40 kHz, Modulationsfrequenz 
1 kHz, ohne Pilotton. 

— Kl i rrfa ktor-Messgerat (oder Tonfre- 
quenz-Millivoltmeter). 

5.7.1. 

Tuner: Mess-Sender- Frequenz abstimmen, bis 
Instrumient TUNING (^ Null anzeigt (ca. 
97 MHz). 

5.7.2. 

Klirrfaktor-Messgerat (oder Tonfrequenz-Milli- 
voltmeter) auf 0 dB eichen. 

5.7.3. 

Modulationsfrequenz einstellen auf: 

30 Hz, Abweichung: 0 dB ± 1 dB 
1 5 kHz, Abweichung: —1 3,5 dB ± 1 dB 
(De-emphasis 50 jus). 



5.7. Frequency response 

Test equipment: 

— RF generator, frequency 97 MHz, 2 mV 
o.c.v. Modulate with 1 kHz to 40 kHz 
deviation, no pilot tone. 

— Distortion meter (or AC millivoltmeter) 



5.7.1. 

Fine-tune frequency on RF generator to obtain 
an exact center indication on the meter 

TUNING (^. 

5.7.2. 

Calibrate distortion meler (or AC millivolt- 
meter) to obtain a 0 dB reference reading. 

5.7.3. 

Change modulating frequency to: 

30 Hz: Output must remain within ± 1 dB of 
1 kHz reference 

15 kHz: Output at 50 jus de-emphasis = 
— 13,5dB; output at 75 jus de-emphasis = 
-17 dB 



5.7. Mesure de la bande passante 

Appareils de mesure: 

— Generateur: 97 MHz, f.e.m. 2 mV. Mo- 
dulateur stereo: excursion 40 kHz, fre- 
quence de modulation 1 kHz, sans fre- 
quence pilote. 

— Distorsiometre (ou millivoltmetre BF). 



5.7.1. 

Tuner: Ajustez la frequence du generateur 
jusqu'a ce que I'instrument TUNI NG in- 
dique "0" (97 MHz environ). 

5.7.2. 

Calibrez a 0 dB le distorsiometre (ou millivolt- 
metre BF). 

5.7.3. 

Reglez la frequence de modulation a: 

30 Hz, tolerance: 0 dB ± 1 dB 
1 5 kHz, tolerance: —1 3,5 dB ± 1 dB 
(desaccentuation 50 jus). 
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SPECIFICATIONS 



EQUIVALENT MFR 





/-if ^oVo 

CEB 7 g/^,._. 

MW 2o^/ o CB ^ 

dilWEL^pE 




- /.(Lmo f-C 

<Looa..^£ 

^o'ooo 



cm 
cm yj/h 



C 32 '2/03 /fu 'tHiP />F 



r‘Sf.^9'^>U£ 



/o,ipa.^JL 

yftrivjiT 

C^/ni jbT- 



JSJIJISI 

[,q. /£ om 





'=,9 :o. w}1 

■ 5S. 33, MU— 

c9.c,..m 

-r9- w. (p/£i 

' <! ,?2 

f9 99 Air/ 



59 StU /Sf 

C953 
^9 55. £25 
.r9.5V. H2^ 
99 9l..UQ-^ 



OPO....jn£- 



3?Jl-p£- 

Ij-JC 






y/n'OOO -W 



dJL_pE. 

Ai2J2ltlpfL 
,/e O 'nr 



/// pf ^ 

jiMi 



ce/L 

7A 

cm7?t5/9 

Ce A 

CSA 



CAA 

C£/C 



CEA 



cmc_ 

TA/5f 

CGl^ 

5m 

CCA 



^CL_. 

CeA^ 

CCA 

ceA 

_ ‘^ CA 

Cea__ 

^/JV^j5CA 
/C/5V ACA- 
ACO 

ccAA MM 

CS A 




^Acc/r £vOi> 
















0 © © © ©©© 0 © 




SPECIFICATIONS 






xJ-JLZM. 

L 11 - 



PP6U // 

/tv pcP/ 



Pt)- 02.C>3H /T7r> 

S0 02 02'f'i /f^/Q 

60 ai [21 i Z p 

JO. OR.os?:?- 



0 ? 60 

'OAJL. 

-Z2 0 /-<2 



‘tJJJJ. 

■/S O /Cg 

1 S 2 _.^l_. 

/S O Of? 

2 ^ 2 -^- 

/PO /g 

U.-S2^^. 

Z7 0 0? 

22 /UsZ- 



/OO P C 



/ n (ySl^, 
/ro/s , 
AOO_Jsi_ 



n ^ f C- c 

,^P <SV/L / 
C£>/C 2 - 
'/ZPCa/C '7 

tip j tO/t. Z 

Tfjo/c 



Ms^pe7 
~~7 oJ 2 Z. sv€-c. -rg 




jLJLLmiL 



s:/ p/ Jtos 

5hJi. 

SI ofsz zn 

67 Hi. mf 
Jf. /(. 422 i__ 
SLMJ/m - 

J7. H , itm 
J7 JI. m 

57 . / /. mi- 







PAGE 

2 i 


















6-10 















POS NO PART NO 



SPECIFICATIONS 



EQUIVALENT MFR 







ZjZ 'yP - - 

iCtODoiff— . 

m o pF - 

-le'cioo V 

pF - 



MPF7F 

CSB 

(0£ B 

CEB^. 



CEB m t 






SmiS. C / fF 

C<? F 2 .Vo ^ 

53^m)F22m 

fil Fz. cm 

SjJLfmUFZ— 

r&. F>FFt 
59JH. NOO 
se.jB.cFffo 

....SQ: 0F^mi 5__ _ 
CZ>- l?V. 0^2. C 
-mCLJFUlFFA^ - 



zfi^; 

mccFlpm. 

//>ZLy^ 

-/-OOC-AlF. 
3S-fiF^ 



-JCcmpF- 
/rr ofF 
-Zo'ccO fFL 
-/mO-iF- 

-mDnoF>£-- 

/c rtfiF 



% Mice SBA 



cee 

£L 1 



C££... 

CM 

i^_ 

CCA. 

cec 



CM.. 



-AFpF 



CeC 



F^<? M FC C CFL 

m/o 4/Fi> CC/ t I 



mcJJFMF 

Ac/W F F 

CCPncm ri/ji/iuF! ■s/o’ffE 

FFM ~ ~ 



F?. /? ?. C/ qC 



C CM - /CO CF 

y. CCS, ccc CO 

,/ C P^A /Z .cp 

cn.o^ CHE?, 

- M m cm A 



/cvu - p 

CpQitFf 

J^W £/ 



/Pfc.Cj P// 

/cm tcc te> 

Be TCFfiP 




FT rS 23 y-C/A mr 
JCIQ^^AL... MAA. 







Z/ACAC A^-fP/aATOj^^.. 
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PART r\IO 



VALUE 



SPECIFICATIONS 












POS NO PART NO 



SPECIFICATIONS 



EQUIVALENT MFR 



4 5 / > 1 f -^.^0 S 2 

UP_SL^ 

if . hi . 

51 -V/. HV}3 

J /. ^ /. Hm 

A? HI 

w. yz-fz- __ -f/s£&_ 

5^ H m ~~loo Q 

C/C N h^/il - fe>r? TP 

—^UiumiL 

ST. HI. W / m-^S2L^ 



s h hi . Hm 2 

5f. 51. Hm 

5UiLJm2^ 



5LMLJU£2-^ 





HL Hm 

(//. 4 /??? 



Ht m n m 
Sp . •PW 
5h HI.WZ 

-S:k Mi. HI 55 

Xf-. Hi HUl? 



5 .h H LJim- 

ff.. Hi .llI5l_^ 

x^.jy,y 7 j_ 

Hi. H ??5 

5-h-ULjan^ 






S'P'jx 

dLM2_ 

±±51... 

^3:K£2.. 

aao^A£5- 

^Z£JCS2-^ 



IJ52- 



I /F- 4 




I /- /6^ 
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SPECIFICATIONS 



EQUIVALENT MFR 



23 J/. 6^/>Z v ?-r;0 y>r 2 P^. 

5 S .. 3 0 . . 6/i3>i> \ \/3Lfj£^ 2 5P m . 

539'f .7% 'nP r% ^ejQ. 

X 3. / / S 332 ZUO 'pF Pp . 

-S3... /1.3//M imm-p£. X, s3 pp. . 

£ 323 Z13-LE 4 SjS £L 

.^9.. .3.. 3i0^ PO'MO pF 

3 9 33. S JM. K-P 339 m 
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S') // 3 /pZ 9002— p_£i r po. 

..S.1..S 0 . L33 S . avppp 369 Tfi 



-USA. 



-l-SL 5SUL 

-US 5 3 Sd 

&3-U 



C. 25 
-US- 
C - 23 - 



-UA- 



\-UU 

CZfi - 

-U2S- 

C 39 



59. .50.9900 
53 20 

£9.20. 699-p 
59. .39. ZfO/ 

r3 9/ 0907. 

59. S/. 6/ 95 

. SS.S.ZU 

SSU-AUU 

S3 // 9999 

2 3. 99.9/02 
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59. .50 6 9-? 9 

99 // Sf)3 

.09. 99. '9/23 
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EQUIVALENT MFR 
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ml A 
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51. /y. W2 


3.3AJ5.. 

fi / k K 
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SPECIFICATIONS 



EQUIVALENT MFR 



U:m± 4 - 
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59. n. ^rm pF 
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iiMifJL 
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L.f 
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46/~TA 
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^rinyE)[i[H] r^ox 


B 760 


AUDIO SECTION 





1.166.170 



11.79 






o © © © 



IINDI POS NO 


PART NO 


VALUE 


1 SPECI FICATIONS/EQUI VALENT | 


MFR 


C 


01 


59.34.1100 


10 pF 


5% 


NP 0 


CER 




c 


02 


59.34.4101 


100 pF 


5% 


N7 50 


CER 




c 


03 


59.30.4339 


3,3 ]iF 


-20% 


16V 


TA 




c 


04 


59.30.6109 


1 \xF 


-20% 


35V 


TA 




c 


05 


59.34.4680 


68 pF 


5% 


N7 50 


CER 




c 


06 


59.34.1689 


6,8 pF 


.5P 


NP 0 


CER 




c 


07 


59.30.6109 


1 \xF 


-20% 


35V 


TA 




c 


08 


59.11.6152 


1,5 nF 


5% 


400V 


PC 




c 


09 


, 59.30.6478 


0,47 ]XF 


-20% 


35V 


TA 




c 


10 


59.30.4339 


3,3 \xF 


-20% 


16V 


TA 




1 c 


11 










c 


12 


59.30.6109 


1 \xF 


-20% 


35V 


TA 




c 


13 


59.30.6109 


1 |iF 






c 


14 


59.11.4472 


4,7 nF 


2 , 5% 


160V 


PC 




c 


15 


59.30.4220 


22 \xF 


-20% 


16V 


TA 




c 


16 


59.30.6478 


0 , 47 ]iF 


-20% 


35V 


TA 




c 


17 


59.32.3103 


10 nF 


+80% 


40V= 


CER 




c 


18 


59.32.3103 


10 nF 






c 


19 


59.34.1100 


10 pF 


5% 


NP 0 


CER 




c 


20 


1 

59.34.4101 


100 pF 


5% 


N7 50 


CER 




c 


21 


59,31.1104 


. 1 \XF 


20% 


lOOV 


MPETP 




c 


22 


59.30.6109 


1 laF 


-20% 


35V 


TA 




c 


23 


59.34.4680 


68 pF 


5% 


N750 


CER 




c 


24 


59.34.1689 


CO 


.5P 


NP 0 


CER 




c 


25 


59.30.6109 


1 fiF 


-20% 


35V 


TA 




c 


26 


59.11.6152 


1,5 nF 


5% 


400V 


PC 




c 


27 


59.32.3103 


10 nF 


+80% 


40V= 


CER 




1 c 


28 










c 


29 


59.30.4100 


10 ]iF 


-20% 


16V 


TA 




c 


30 


59.11.4472 


4,7 nF 


LO 

CM 


160V 


PC 




IINDI 


DATE I NAME | 





CER = Ceramic 

MPETP = Metallized Polyester 

PC = Polycarbonate 

TA = Tantalum 



6.3.78 

4.10.77 

5TUDER 



Rom. 

Balidis/ gv 

AUDIO - SECTION 



1.166.170 




O 0 ©I© 



POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 


C 31 


59.30.4220 


22 liF 


-20% 16V TA 














D 01 


50.04.1107 


3,3 V 


5% . 40W Si 


any 


D 02 


50.04.0109 


IN 4448 


Si 


any 


D 03 


50.04.1119 


15 V 


5% . 40W Si 


any 


D 04 


50.04.0109 


IN 4448 


Si 


any 












IC 1 


50.05.0257 


LM301AP 


OP. AMP 


ti/n 


IC 2 


50.05.0257 


LM301AP 






IC 3 


50.05.0257 


LM301AP 






IC 4 


50.05.0257 


LM301AP 
















J 01 


54.01.0215 


12 -Pole 


CIS 


AMP 


J 02 


54.01.0292 


13 -Pole 


CIS 


AMP 












K 01 


56.04.0121 


24 V 


Relais A 2610 


ITT 












Q 01 


50.03.0317 


BC177A 


PNP Si 


any 


Q 02 


50.03.0318 


BC178B 


PNP Si 


any 


Q 03 


50.03.0318 


BC178B 


PNP Si 


any 


Q 04 


50.03.0436 


BC107B 


NPN Si 


any 


Q 05 


50.03.0317 


BC177A 


PNP Si 


any 


Q 06 


50.03.0317 


BC177A 


PNP Si 


any 


Q 07 


50.03.0436 


BC107B 


NPN Si 


any 


Q 08 


50.03o0436 


BC107B 


NPN Si 


any 


Q 09 


50.03.0318 


BC178B 


PNP Si 


any 


Q 10 


50.03.0318 


BC178B 


PNP Si 


any 


Q 11 


50.03.0436 


BC107B 


NPN Si 


any 


Q 12 


50.03.0436 


BC107B 


NPN Si 


any 













TA = Tantalum 



TI = Texas Instr* 

NS = National Sem. 



4„ 10,77 Balidis/ gv 



AUDIO - SECTION 



1.166.170 
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PART IMO 
57.41,4221 

57.41.4221 

57.41.4103 

57.43.4221 

57.43.4471 

57.41.4683 

57.41.4332 
57.41.4105 
57.39.2212 
57.39.6981 

57.41.4103 

57.41.4332 
57.41.4105 
57.41.4823 

57.41.4103 
57.41.4332 
57.41.4153 
57.39.5361 
57.41.4332 
57.41.4153 
58.02.5473 
57.39,3322 
57.39.1692 
57.43o4221 

57.43.4471 

57.41.4683 
57.41.4681 
57.41.4562 
57.41.4564 

57.41.4104 



VALUE 

220 

220 
10 k 

220 

470 



SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 
5% . 2 5W CSCH 



5% . 5W CSCH 



68 k 


5% . 25W CSCH 


3,3 k 




1 M 




22,1 k 


1 % .25W MF 


CO 




10 k 


5% . 25W CSCH 


3,3 k 




1 M 




82 k 




10 k 




3,3 k 




15 k 




5,36 k 


1 % . 2 5W MF 


3,3 k 


5% . 25W CSCH 


15 k 




47 k 


20% .1 W PCSCH 


33,2 k 


1% . 25W MF 


16,9 k 




220 


5% .5 W CSCH 


470 




03 


5% . 25W CSCH 


680 




5,6 k 




560 k 




100 k 






IND 


DATE 


NAME 




© 

@ 






CSCH 

MF 


@ 






ir Vw» Ov^il 


© 


6.3.78 


Rom. 




O 


4.10.77 


Balidis/ gv 




5TUDER 


AUDIO - 


SECTION 



Carbon Film 
Metallized Film 
Pot'm. Carbon Film 



1,166.170 
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IINDI POS NO 



PART NO 



VALUE 



SPECIFICATIONS/EQUI VALENT 



MFR 



R 


31 


57.41.4564 


560 


k 


5% 


.25W 


CSCH 


R 


32 


57.41.4332 


3,3 


k 




R 


33 


57.41,4105 


1 


M 




R 


34 


57.39.2212 


22,1 


k 


1% 


.25W 


MF 


R 


35 


57.39.6981 


6,98 


k 




R 


36 


57.41.4103 


10 


k 


5% 


.25W 


CSCH 


R 


37 


57.41.4332 


3,3 


k 




R 


38 


57.41.4105 


1 


M 




R 


39 


57.41.4823 


82 


k 




R 


40 


57.39.3322 


33,2 


k 


1 % 


.25W 


MF 


R 


41 


57.39.1692 


16,9 


k 




R 


42 


57.41.4222 


2,2 


k 


5 % 


,25W 


CSCH 


R 


43 


57.41.4103 


10 


k 




R 


44 


57.41.4391 


390 




R 


45 


57.41.4221 


220 




R 


46 


57.41.4104 


100 


k 




R 


47 


57.41.4332 


3,3 


k 




R 


48 


57.41.4153 


15 


k 




R 


49 


57.39.5361 


5,36 


k 


1 % 


.25W 


MF 


R 


50 


57.41.4332 


3,3 


k 


5 % 


.2 5W 


CSCH 


R 




57. 41 .'4153 


15 


k 




R 


52 


58.02.5473 


47 


k 


20 % 


. 1 W 


PCSCH 













NAME 



CSCH = Carbon Film 

MF = Metallized Film 

PCSCH = Pot®m. Carbon Film 



6.3.78 



4a 10. 77 Balidis/ gv 



AUDIO ^ SECTION 



1.166.170 
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MONO 1 MUTING MODE 





OV blk 



1S-I9R 




Ri^ox 



B 760 



LOGIC BOARD 
1.166.180 



11. 7S 




POS NO PART NO 


VALUE 


L 01 62.02.3223 


2200 pH 






Q 01 50.03.0439 


BC239C 


Q 02 50.03.0436 


BC237B 


Q 03 50.03.0436 


BC237B 


Q 04 50.03.0436 


BC237B 


Q 05 50.03.0439 


BC239C 


Q 06 50.03.0436 


BC237B 


Q 07 50.03.0439 


BC239C 


Q 08 50.03.0317 


BC307A 


Q 09 50.03.0318 


BC252B 


Q 10 50.03.0436 


BC237B 






R 01 57.41.4103 


10 k 


R 02 57.41.4472 


4,7 k 


R 03 57.41.4473 


47 k 


R 04 57.41.4103 


10 k 


R 05 57.41.4103 


10 k 


R 06 57.41.4104 


100 k 


R 07 57.41.4152 


1,5 k 


R 08 57.41.4471 


470 


R 09 57.41.4152 


1,5 k 


R 10 57.41.4334 


330 k 


R 11 57.41.4334 


330 k 


R 12 57.41.4221 


220 


R 13 57.41.4103 


10 k 


R 14 57.41.4823 


82 k 


R 15 57.41.4183 


18 k 


R 16 57.41.4104 


100 k 


R 17 57.41.4221 


220 


DATE 1 NAME I 





SPECIFICATIQNS/E QUIVALENT 
5% DIO 



Low noise 



BC109C 

BC1Q7B 

BC107B 

BC107B 

BC109C 

BC107B 

BC109C 

BC177A 

BC178B 

BC107B 



Carbon Film 



J|3go.77 

STODERI 



Balidis/ gv| 
LOGIC - BOARD 



1.166.180 
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PART NO 

57.41.4471 
57,41.4474 

57.41.4472 

57, 41 ,4472 

57,41,4472 

57,41,4472 
57,41,4223 

57,41,4472 
57,41,4682 

57.41.4222 

57.41.4222 
57,41,4682 
58,02,5473 

57,41,4472 
57,41,4103 
57,41,4821 
57,41,4102 

57.41.4102 

57.41.4153 

57.41.4393 

57 .41.4393 

57.41.4153 

57.41.4222 

57,41,4222 
57,41,4152 

57.41.4103 

57,41,4393 
57,41,4123 
57,41,4471 
57,41,4823 

1 NAME 



VALUE 

470 



SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 

5% . 25W CSCH 



470 k 




4,7 k 




4,7 k 




4,7 k 




4,7 k 




22 k 




4,7 k 




6,8 k 




2,2 k 




2,2 k 




6,8 k* 




47 k 


20% .1 W 


4,7 k 


5% ,25W 


10 k 




820 




1 k 




1 k 




15 k 




39 k 




39 k 




15 k 




2,2 k 




2,2 k 




1,5 k 




10 k 




39 k 




12 k 




470 




82 k 





J| 3.10.77 

STUDER 



CSCH = Carbon Film 
PCSCH = Pot ' m. Carbon Film 



Balidis/ gv | 
LOGIC - BOARD 



1.166.180 





O 0 



© 






CSCH = Carbon Film 


© 






© 






© 






© 


3.10.77 


i 

Balidis/ gv^ 


5TUDER 


LOGIC ^ BOARD 


1.166.180 


PAGE 4 OF 4 



6-27 







-15 V 



. 166.317 



KHz - SELECTOR 



KHz 



MANUM TUNING 







© © © p 



liNDI POS NO 



PART NO 



VALUE 



SPECI FICATIONS/EQUIVALENT 



MFR 



D 1-40 50,04,0109 



J 1(A) 54,01,0308 11 Pole 

+ 54,01,0308 11 Pole 

J 2 (B) 54,01,0306 8 Pole 



IND 


DATE 


NAME 


© 






@ 






@ 












O 







STUDER 



DIODE - MATRIX KHz 



1.166.350 



PAGE 1 OF 1 



INDI POS NO I PART NO 



P 1 54,01,0221 22 Plugs 



R 1 57,11,4471 




INDI DATE 

© 




SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 



1 .166.317 page 1 of 1 



KHz 



SELECTOR 





1 . 166.320 




FRONT SECTION VIEWED 
FROM BEHIND 












O|0 



INDI POS NO I 




PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 


59.32.3103 


10000 pF 


+ 80 % 40V= CER 




59.30.4100 


10 |iF 


-20% 16V TA 




59.32.4102 


1000 pF 


20% 63V CER 




59.30.2220 


22 |iF 


-20% 6,3 V TA 




59.32.3103 


10000 pF 


+80% 40V= CER 




59.32.4102 


1000 pF 


20% 63V CER 




59.32.3103 


10000 pF 


+80% 40V= CER 












50.04.0122 


IN 4001 


50V 1,1V/1A 


ANY 










50.05.0202 


SN74148N 


TTL 9318PC ANY 


TI, F 


50.05.0202 


SN74148N 


TTL 9318PC ANY 


TI, F 


50.06.0075 


SN74LS75N 


TTL ANY 


TI 


50.06.0000 


SN74LSOON 


TTL ANY 


TI 


50.05.0153 


SN74121-N 


TTL FLK 101 


TI, S 










54.01.0291 


11-Pole 














57.41.4101 


100 


5% . 25W CSCH 




1.010.014.57 


8x10 k 


Res istor Array 




1.010.014.57 


8x10 k 






57.41.4271 


270 


5% , 25W CSCH 




57.41.4271 


270 






57.41.4271 


270 






57.41.4472 


4,7 k 















































CER = Ceramic 
CSCH = Carbon Film 
TA = Tantalum 



TI = Texas Instr . 
F = Fairchild 
S = Siemens 



4.10.77 Balidis/gv 



STODEH 



STATION MEMORY 



1.166.360 






RI^OX 


B760 


KEY BOARD 





Rf^OX 

FREQUENCY MEMORY 



1.166.335 



11.79 



1.166.370 







6-34 














o o o 



FC10 





TOP VIEW 



”=*= — 0 — cr^ 

, r =f 

JLdd 

ro~oi 

□ □ Di4 



FRONT SECTION VIEWED 
FROM BEHIND 





© © © © o 



IND POS NO 

C 01 



PART NO 

59.32.3103 



SPECI FICATIONS/EQUI VALENT 



10 nF +80% 40V= 



50.04.0122 

50.04.2115 



IN 4001 

MV 5752 LED red 



IC 1 


50.05.0142 


SN7405-N 


IC 2 


50.05.0249 


9317 BPC 


IC 3 


50.05.0136 


SN7401-N 


IC 4 


50.05.0249 


9317 BPC 


IC 5 


50.05.0249 


9317 BPC 


IC 6 


1.166.365.51 


32x8BIT 








DLl-3 


73.01.0122 


5082 


DL5-7 


73.01.0122 


5082 








Q 01 


50.03.0436 


BC108B 


Q 02 


50.03.0490 


BC328-25 


Q 03 


50.03.0490 


BC3 28-25 








R 01 


57.41.4561 


560 


R 02 


57.41.4561 


560 


R 03 


57.41.4102 


1 k 


R4-36 


57.10.4271 


270 


R 37 


57.41.4102 


1 k 


R38-41 


57.10.4271 


270 


R 42 


57.41.4102 


1 k 


R43-45 


57.10.4271 


270 



TTL 



7 -Segment LED Display 
7 -Segment LED Display 



5% . 25W CSCH 



NDI DATE 



















4.10.77 


Balidis/gv 



CER = Ceramic 
CSCH = Carbon Film 



C^I ingro 



DISPLAY UNIT 



ST = Studer 

TI = Texas Instr . 

F = Fairchild 

M = Monsanto 

HP = Hewlet Packard 



1.166.365 




•VCC- 










IND 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




IC 1 


50.05.0149 


MC4044P 


TTL 


M 




IC 2 


50.05.0256 


SN74393N 


TTL 






IC 3 


50.05.0000 


SN74LS001 


TTL 






IC 4 


50.06.0086 


SN74LS86N 


TTL 






IC 5 


50.06.0162 


SN74LS162N 


TTL 






IC 6 


50.05.0248 


SN74S109PC 


TTL 






IC 7 


50.05.0250 


MC10131 


ECL 


M 




IC 8 


1.166.140.51 


PR0MR0052 


32x8Bit 


PROM 


TTL 


ST 




IC 9 


50.06.0162 


SN74LS162I> 


TTL 






ICIO 


50.05.0179 


SN74SOON 


TTL 






ICll 


50.06.0027 


SN74LS27N 


TTL 






IC12 


50.06.0163 


SN74LS1631 


TTL 






IC 13 


50.06.0109 


SN74LS1091 


TTL 






IC 14 


50.05.0246 


SN74S10N 


TTL 


















J 01 


54.01.0219 


15-Pole 




















R 01 


57.41.4102 


1 k 


5% 


.25W 


CSCH 






R 02 


57.41.4561 


560 








R 03 


57.41.4102 


1 k 








R 04 


57.41.4102 


1 k 








R 05 


57.39.5111 


5,11 ,k 


1% 


D2.5 


MF 






R 06 


57.41.4101 


100 


5% 


.25W 


CSCH 






R 07 


57.41.4102 


1 k 








R 08 


57.41.4102 


1 k 








R 09 


57.41.4102 


1 k 








R 10 


57.41.4473 


47 k 








R 11 


57.41.4104 


100 k 








R 12 


57.41.4471 


470 








R : > 


57.41.4471 


470 







IND 


DATE 


NAME 




© 






CSCH = Carbon Film M = Motorola 

MF = Metallized Film ST= Studer 


@ 






@ 






© 


21.2.78 


Rom. 


O 


3.10.77 


Balidis/ gv 


STUDER 


SYNTHESIZER 


1.166.140 


PAGE 2 OF 3 





R 14 


57*41.4331 


330 


R 15 


57.41.4331 


330 


R 16 


57.41.4331 


330 


R 17 


57.41.4331 


330 


R 18 


57.41.4331 


330 


R 19 


57.41.4331 


330 


R 20 


57.41.4331 


330 


R 21 


57.41.4331 


330 


R 22 


57.41.4331 


330 


R 23 


57.41.4331 


330 


R 24 


57.41.4331 


330 


R 25 


57.41.4331 


330 


R 26 


57.41.4331 


330 


R 27 


57.41.4151 


150 


R 28 


57.41.4471 


470 


R 29 


57.41.4471 


470 


R 30 


57.41.4470 


47 












■ 



1^ 




iiiW: 

' 






lijllillii 


N^ 


ial 




I^IJ 




Index 

index 

Index 


Anzahl 

Quantity 

Quantity 


Bezeichnung 

Description 

Designation 


Artikei Nr. 
Article nr. 
No. d'article 


Bestell Nr. 

Order nr. 

No. de commande 






Bedienungseinheit 
Operating section 
Unit6 de commande 






01 


1 


Klappe kompl. 
Flap cpit. 
Clapet compl. 


1.166.460.00 


72180 


02 


1 


Seitenteil links 
Side part left 
Montant gauche 


1.177.100.05 


74509 


03 


1 


Abschlussleiste 
Cover strip 
Corniere 


1.166.490.00 


72191 


04 


1 


Schiebeschalter kompl. 

Slide switch cpIt. 

Commutateur a glissiere compl. 


1.166.305.00 


72154 


Oder 

or 

ou 


3 


Schalter, einzein 
Switch, single 
Commutateur, seui 


55.99.0145 


70573 


05 


1 


Batteriefach 
Battery compartment 
Compartiment a piles 


1.166.090.17 


72110 


06 


1 


Batteriefachtrager 
Battery support 
Support des piles 


1.166.380.00 


72176 


07 


1 


Deckblech 
Cover plate 
Plaque inferieure 


1.166.485.00 


72185 


08 


9 


Schraube M4 x 6 
Screw M4 X 6 
Vis M4 X 6 


1.010.003.21 


74049 


09 


2 


Zugfeder 
Tension spring 
Ressort de traction 


1.010.026.37 


74597 


10 


1 


Buchsenabdeckung 
Cover for sockets 
Recouvrement de socles 


1.166.010.05 


72190 


11 


1 


Abstimmeinheit 
Tuning section 
Unite d'accord 


1.166.310.00 


72155 







Index 

Index 

index 


Anzahl 

Quantity 

Quantite 


Bezeichnung 

Description 

Designation 


Artikel Nr. 

Article nr. 
No. d'article 


Beste!! Nr. 
Order nr. 

No. de commar 


12 




Potentiometer 

Potmeter 

Potentiometre 


1.166.090.11 


72107 


13 


2 


Potentiometer 

Potmeter 

Potentiometre 


1.166.090.12 


72108 


14 


4 


Lampe 

Lamp 

Lampe 


51.02.0140 


70436 




4 


Fassungen zu Pos. 14 
Lamp socket, part for pos. 14 

Douille, pour pos. 14 


53,04,0103 


70476 


15 


1 


Seitenteil rechts 
Side part right 
Montant droit 


1.177,100,06 


74510 


16 


2 


Seitenabdeckung 
Side panel 
Paroi laterale 


1.166.010.09 


72103 


17 


1 


RCickwand 
Rear panel 
Paroi arriere 


: 1 166.010.03 


72189 


18 


1 


Drehknopf 

Knob 

Bouton tournant 


1,166.010.08 


72102 


19 


1 


Bedienungsplatte kompl. 
Operating panel cpit. 

Plaque de commande compl. 


1,166,450.00 


72177 


20 


4 


Drehknopf 

Knob 

Bouton tournant 


1.166.010.07 


72101 


21 


1 


Potentiometer 

Potmeter 

Potentiometre 


1.166.090.10 


72106 


22 


1 


Anzeigeeinheit 
Digital display unit 
Unite d'affichage 


1.166.365.00 


72170 






Lieferbare Einzelteile: 
Available separate parts: 
Elements livrables: 







1^1 





Anzahl 

Quantity 

Quantite 



Bezeictinung 

Description 

Designation 



Artikel Nr. 
Article nr. 
No. d'article 



Bestell Nr. 

Order nr. 

No. de commande 











7 


7-Segment Anzeige 
7 segment display 
Affichage a 7 segments 


73.01.0122 


70880 


1 


Blende 

Jewel 

Ecran 


1.166.365.02 


72171 


1 


Punktanzeige 
Decimal point 
Point decimal 


1.166.365.03 


72172 


1 


Instrumenteneinheit 

Meter unit 

Unite d'instruments 


1.166.330.00 


72158 




Lieferbare Einzelteile: 
Available separate parts: 
Elements livrables: 






1 


Blende 

Bezel 

Ecran 


1.166.330.02 


72192 


1 


Fenster 

Window 

Fenetre 


1.166.330.04 


72159 


1 


Braunfilter 
Brown filter 
Filtre brun 


1,166.330.05 


72193 


1 


Rotfilter 
Red filter 
Filtre rouge 


1,166.330.06 


72194 


1 


Tuning-Instrument 
Tuning meter 
Instrument T uning 


1.166.330.08 


72160 


1 


Signal-Instrument 
Signal meter 
Instrument Signal 


1.166.330.09 


72161 


1 


Abdeckung 
Light shield 
Cache 


1.166.330.10 


72162 


1 


5er Tastensatz 
Push-button unit 5 
Clavier a 5 touches 


1.166.335.00 


72163 





Anzahl ' Bezeichnung 
Quantity Description 

Quantite Designation 



Artikel Nr. 
Article nr. 
No. d'article 



Bestell Nr. 

Order nr. 

No. de commande 



Lieferbare Einzelteile: 
Available separate parts: 
Elements livrables: 



Drucktasten-Gehause 
Push-button housinq 
Boitier des touches 



1.011.205.01 



Schnappfeder 

Snap action contact strip 

Ressort a declic 



1.011.205.02 



Isolierstreifen 
Insulating strip 
Bande isolante 



.011.205.03 



Zylinderstift 
Zylindrical pin 
Ergot cylindrique 



1 . 011 , 220.01 



Zwischenlage 
Rubber insert 
Entretoise 



. 011 . 220.02 



Drucktaste grau 
Push button grey 
Touche grise 



Fussleiste kompl. 

Toe rail cpit. 

Garniture de pied compl. 




.011.201.07 



1.068.711.00 



1 5er Tastensatz 
Push-button unit 1 5 
Clavier a 1 5 touches 



1.166.320.00 



Lieferbare Einzelteile: 
Available separate parts: 
Elements livrables: 



Taste Nr. 1 ... 15 
Button nr. 1 ... 1 5 
Touche no. 1 ... 1 5 



1 . 011 . 201 . 
... 201.22 



74209 
... 74225 



Drucktastensatz Nr, 1 ...15 
Set of 1 5 buttons 
Jeu des 1 5 touches 



1.011.201.23 



3 Drucktastengehause 

Push-button housing 
Boitier des touches 



1.011.205.01 




Anzahl 


Bezeichnung 


Artikel Nr. 


Bestell Nr. 


Quantity 


Description 


Article nr. 


Order nr. 


Quantite 


Designation 


No. d'article 


No. de commande 





3 


Schnappfederstreifen 
Snap action contact strip 
Bande de ressorts a declic 




1.011.205.02 




3 


Isolierstreifen 
Insulating strip 
Bande isolante 




1.011.205.03 




15 


Zylinderstift 
Zylindrical pin 
Ergot cylindrique 




1.011.220.01 




15 


Zwischenlage Gummi 
Rubber insert 
Entretoise 




1.011.220.02 




2 


Schraube M4 x 1 2 
Screw M4 X 1 2 
Vis M4x 12 




21.13.0457 




1 


Miniatur Drucktaste 
Minature switch 
Touche miniature 




1.166.090.08 


th 

)C 


2 


Druckknopf 
Push-button 
Bouton poussoir 




1.166.090.09 




3 


Kippschalter 
Toggle switch 
Commutateur a bascule 




1.011.102.00 




1 


Boden kompl. 
Bottom cpit. 
Fond compi. 




1.166.475.00 




8 


Schraube M4 x 6 
Screw M4 x 6 
Vis M4 X 6 




21.26.0454 




2 


Schraube M4 x 8 
Screw M4 X 8 
Vis M4 X 8 




21.26.0455 




2 


Fuss hinten 
Foot rear 
Pied arriere 




1.166.010,04 


:u 

h 

c 


2 


Fusseinlage 
Foot insert 

Pied caoutchouc enfichable 




1.067.010.08 







